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Reserveonderdelen VPE
Aantal

Art. nr.

Knoopcel BERNER 3 V CR2032 10 059530

Omschrijving Certificaten Meetbereik van - tot Bekdiepte VPE
Stuks Art. nr.

Schuifmaat Top (digitaal) - 0 - 150 mm 40 mm 1 169091

Schuifmaat Top (digitaal) Calibratie 0 - 150 mm 40 mm 1 419686
Gr.: 08.313 

Digitale schuifmaat
?? Bewezen kwaliteit
••Glazen rail voor meer nauwkeurigheid
••Behuizing met metalen deksel en metalen knoppen
••Gegevensuitvoer (mini-USB)
?? Stevige kwaliteit
••Roestvrij staal, gehard
••Fijngeslepen en platte bekken
••Met duimrol
?? Makkelijk te lezen
••Groot LCD-display met duidelijke aflezing, 9 mm 
cijferhoogte
••mm/inch omschakelbaar, nulinstelling op elke positie

Opmerking
?? De meetnauwkeurigheid voor lengtes groter dan 100 mm 
bedraagt ​​+/- 0,03 mm.
?? Kalibratiecertificaat dat de afwijking en grenzen van normaal 
aangeeft en met de testcurven voor hetgeen werd gemeten 
volgens de criteria van normen, bevestiging van hun presta-
ties. Bevestiging van traceerbaarheid naar de nationale norm, 
met vermelding van een identificatienummer.
?? Geldigheid: individueel voor elk afzonderlijk instrument/
apparaat.

Leveringsinhoud
?? Digitale schuifmaat in kunststof doos met 1 knoopcel

Technische gegevens
Meetnauwkeurigheid 0.02 mm
Norm DIN 862
Digitaal Ja
Bedrijfstemp. 5 - 40 °C


