
Gummiring x 2
(für ø 30,9 / 31,6 mm Sattelstützen)

Positionsanzeiger
(für ø 27,2 mm Sattelstützen)

Positionsanzeiger
(für ø 30,9 / 31,6 mm Sattelstützen)

BedienungsanleitungNINJA P DE

INSTALLATION DER NINJA P 
PUMPE IN DER SATTELSTÜTZE

AUSBAU DER NINJA P PUMPE 
AUS DER SATTELSTÜTZE

WECHSEL DES GUMMIRINGES

Pumpenkopf für Presta Ventile

Schmutzring

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch 
nur gegen Herstellermängel. 
Gewährleistungsansprüche
Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den 
Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne 
Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, 
dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum 
beginnt. Alle Gewährleistung- sansprüche werden ungültig, 
wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder 
zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere 
Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel 
anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch 
beschrieben. 
* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner 
   vorherigen Ankündigung.
Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel 
erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten 
Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären. 
Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28.

GEWÄHRLEISTUNG

Nur passend für runde ø 27,2, 30,9 & 31,6 mm Sattelstützen. 
Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch zwingend lesen.

Gummiring (für ø 27,2 mm Sattelstützen)

Drehverschluss

Positionsanzeiger 
für stets gleiche 
Sattelhöhe 
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GESCHLOSSEN GEÖFFNET

VORNE

HINTEN

Gummiring x 2
(für ø 27,2 mm Sattelstützen)

Gummiring x 2
(für ø 30,9 / 31,6 mm 
Sattelstützen)

Drehen Sie den Drehverschluss, um den 
Gummiring etwas zu spreizen. Empfohlene 

Montageposition der 
NINJA P Pumpe.

Verwenden Sie einen 5 mm 
Innensechskantschlüssel, 
falls die NINJA P Pumpe 
vollständig in die 
Sattelstütze
geschoben wurde.

Vergewissern Sie sich vor jeder 
Fahrt, dass die Ninja P Pumpe 
sicher befestigt ist. 

WARNUNG

Achtung Quetschgefahr! 
Achten Sie 
während des
Pumpens 
auf Ihre 
Finger.

WICHTIGE HINWEISE

Stecken Sie die Pumpe in die Sattelstütze 
und spreizen Sie den Gummiring 
vollständig, indem Sie den Drehverschluss 
drehen (Stecken Sie die Pumpe NIEMALS 
vollständig in die Sattelstütze).

Drehen Sie den Drehverschluss, um den 
Gummiring zu entspannen und entnehmen 
Sie die Pumpe.


