Montagehandleiding Attaché-Mee
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De attachékoffer kan worden geplaatst.
Vervolgens sluit u de binder om de attachékoffer te fixeren .
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Schuif beide beschermslangen (3) naar het midden van de beugel, zodat het
schroefdraad zichtbaar wordt.

Draai de moer (2) bij beide draaiknoppen los.

Stel de kofferdikte in met behulp van de draaiknoppen (1).

Draai de moer (2) weer bij beide draaiknoppen vast en schuif

de beschermslangen terug.
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Plak 3 beschermstroken (F) op de linker horizontale buis van de bagagedrager:
twee aan de bovenkant van de drager op de plaats waar de ophanghaken komen
en een hier tussenin aan de onderkant van de buis.
Plaats de Y-bout (E) zoals aangegeven.
Hang de Attaché-Mee links aan de achterkant van bagagedrager.
Draai de moer van de Y-bout aan totdat de bovenzijde van de Y-bout strak tegen
de bagagedrager aanzit, met een steeksleutel 10.
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Plak een vierde beschermstrook (F) tegen de poot van de bagagedrager, op de
aangegeven manier.

Schuif de plaatjes met vierkant gat (B) op de boutjes. Plaats de boutjes plus de
plaatjes met vierkant gat (A+B) zo dat de twee omgezette lipjes tussen de twee
draden passen.

Plaats de platte klemstrip (C) achter de poot van de drager.

Daarna geheel vast schroeven.




