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Aanwijzingen voor de handleiding

Schenk extra aandacht aan onderstaande symbolen:

Dit symbool wijst op mogelijke gevaren voor uw leven en

uw gezondheid wanneer u zich niet houdt aan de vereiste
handelingen respectievelijk wanneer de betreffende voorzorgs-
maatregelen niet worden getroffen.

Dit symbool waarschuwt u voor verkeerde handelingen
die materiéle schade en/of schade aan het milieu kunnen
berokkenen.

Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van een RITCHEY-product. U hebt
een goede keuze gemaakt. Wij van RITCHEY ontwikkelen, testen
en fabriceren onze producten met veel toewijding om de hoogst
mogelijke productiestandaard te bewaren. Zoals alle hoogwaardige
sportmaterialen moeten ook de onderdelen van RITCHEY zorg-
vuldig worden gemonteerd, liefst door een vakman. Alleen zo kan
een optimale werking en duurzaamheid voor lange tijd worden
gegarandeerd. Wij adviseren u zich door een ervaren monteur
in uw RITCHEY-speciaalzaak te laten helpen en zo mogelijk altijd
RITCHEY-onderdelen met elkaar te gebruiken om optimale wer-
king en belasting te garanderen. Onze fabricagetoleranties voor de
compatibiliteit van onderdelen worden zorgvuldig bewaakt tijdens
de productie en kwaliteitscontrole voor een eenvoudige en stress-
vrije montage.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor
gebruik, verzorging, onderhoud en montage.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, te beginnen met de
algemene informatie, gevolgd door het hoofdstuk over het door
u aangeschafte onderdeel resp. over het onderdeel dat u gebruikt
of gaat gebruiken. Dat vergemakkelijkt de montage en het gebruik.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Als u de fiets of het onder-
deel verkoopt, uitleent of dergelijke, geef dan de gebruiksaanwijzing
altijd door aan de nieuwe eigenaar.

Bij RITCHEY-onderdelen moeten, zoals bij alle lichte onderdelen,
een paar bijzonderheden in acht worden genomen. Zij moeten
zorgvuldig worden gemonteerd en volgens de voorschriften worden
gebruikt. De door RITCHEY gebruikte materialen zijn erg sterk en
duurzaam, d.w.z. ze kunnen een grote belasting verdragen, terwijl
de onderdelen zelf weinig wegen.Toch kunnen deze materialen ook
breken, waarbij zij misschien voor de breuk slechts weinig van vorm
veranderen. Eventueel opgetreden overbelastingen zijn vooraf niet
door duidelijke vervormingen te herkennen, al kan het onderdeel
wel beschadigd zijn. Na overbelasting, bijv. door een ongeval, moeten
de onderdelen door een vakman worden getest om te garanderen
dat verder gebruik absoluut gegarandeerd is.Vraag daarom na een
dergelijk incident het deskundige advies van uw RITCHEY-specialist.

Voor de eerste rit — Gebruik
volgens de voorschriften

RITCHEY sturen, bar ends en stuurpennen (a) zijn bestemd voor
gebruik bij race-, triatlon-, cyclo-cross-, trekkingfietsen en moun-
tainbikes en hun specifieke functies. Ze zijn echter niet geschikt
voor freeride, dual slalom, downhill, sprongen en dergelijke toepas-
singen. Voor deze toepassingen moet u de speciale RITCHEY SC
(,,Severe Condition*) componenten gebruiken.

Verander nooit sturen, bar ends en stuurpennen. Vijl of

boor geen gaten in onderdelen, vooral niet in carbon
onderdelen, omdat dat hun structuur beschadigt en uw garantie
dan vervalt.

Dit symbool kenmerkt informatie over de juiste behande-
ling van het product of het gedeelte in de gebruiksaanwij-

zing dat uw bijzondere aandacht vergt.

In de gebruiksaanwijzing worden bovenstaande mogelijke gevolgen
niet telkens herhaald als een van die symbolen opduikt.

RITCHEY-stuurpennen zijn uitsluitend voor gebruik samen met
schroefdraadloze, zogenaamde Aheadset®-balhoofden geschikt! Het
gebruik in combinatie met binnenbalhoofdbuizen met schroefdraad
kan tot plotseling weigeren en dus tot vallen met onvoorziene
gevolgen leiden.

Let er op dat u uw fiets zo instelt, dat u altijd bij de remhendels
kunt komen. Let erop dat het langer duurt voor u bij de remhendels
komt, als u op de bar ends of het aero-stuur rijdt. De racestuur-
modellen SuperLogic Evolution en Logic Il zijn niet geschikt voor
clip-on aero-sturen!

Wij adviseren in principe het gebruik van RITCHEY-onderdelen in
combinatie met elkaar om optimale werking en duurzaamheid te
bereiken. Bij een combinatie met onderdelen van andere fabrikan-
ten (bijv. stuur of stuurpen) moet u altijd informeren naar opgege-
ven waarden en controleren of die overeenkomen met de waarden
in deze gebruiksaanwijzing.

RITCHEY-sturen en -stuurpennen zijn ontwikkeld voor
een maximaal fietsergewicht van |10 kg (242 Ibs.) inclu-
sief bagage, bijv. een rugzak.

Q Laat uw RITCHEY-stuur, -stuurpen en evt. bar ends of

aero-stuur na een stootbelasting, bijv een ongeval of val,
voor uw eigen veiligheid door de RITCHEY-specialist controleren
resp. vervangen.

Als uw stuur, stuurpen of evt. bar ends of aero-stuur knar-

sen of krakende geluiden maken of uiterlijke schade zoals
insnijdingen, scheuren, deuken, butsen, verkleuringen etc. verto-
nen, moet u niet meer met uw fiets rijden. Laat deze schade door
uw RITCHEY-specialist zorgvuldig controleren en evt. de onder-
delen vervangen.

Bijzondere eigenschappen van
het materiaal carbon

Voor alle RITCHEY-producten gemaakt van carbon, d.w.z. door
koolstofvezel versterkte plastic (CFRP), gelden enkele bijzonder-
heden.

Carbon is een uiterst sterk materiaal, waarvan zeer belastbare
onderdelen van gering gewicht kunnen worden vervaardigd. Let erop
dat carbon niet vervormt zoals metaal na een belasting, hoewel de
interne vezelstructuur al kan zijn beschadigd. Om die reden kan na
een overbelasting een beschadigd onderdeel van carbon het tijdens
het fietsen plots begeven zonder enige voorafgaande waarschuwing.
Dat kan valpartijen met niet te voorziene gevolgen teweegbrengen.

Als uw RITCHEY-onderdeel van carbon aan een hogere belasting
wordt blootgesteld, adviseren wij u dringend het onderdeel of beter
nog de hele fiets ter controle bij uw RITCHEY-specialist te brengen.
Deze kan de beschadigde fiets controleren en, zo nodig, overgaan
tot vervanging van defecte onderdelen. Eventueel kan de RITCHEY-
specialist direct contact opnemen met de RITCHEY-serviceafdeling
of een RITCHEY-distributeur om uw vragen op te helderen.

Laat beschadigde onderdelen van carbon om veiligheids-
redenen nooit weer in orde brengen of repareren! Ver-
vang een beschadigd onderdeel onmiddellijk.Verzeker u ervan dat
een beschadigd onderdeel nooit verder wordt gebruikt. Het moet
worden vernietigd om verder gebruik door derden te voorkomen.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw
RITCHEY-specialist.

Voor iedere rit

|. Controleer of de stuurpen goed vast zit aan de binnenbalhoofd-
buis en het stuur goed vast zit in de stuurpen.

2. Zijn snelspanners of boutverbindingen aan voor- en achterwiel
correct gesloten? Er staat meer informatie in de betreffende
hoofdstukken van de algemene gebruiksaanwijzing van uw fiets.

Onjuist gesloten snelspanners of steekassen kunnen los-
raken van de wielen van de fiets teweegbrengen. Ernstige
valpartijen kunnen daarvan het gevolg zijn!

Lees de gebruiksaanwijzing van uw fietsfabrikant voordat
u wegrijdt!

@)

Onderdelen van carbon mogen nooit en onder geen voorwaarden
worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Laat deze daarom
nooit poederlagen of lakken. De daarvoor benodigde hitte kan de
onderdelen beschadigen. Voorkom dat carbon onderdelen worden
blootgesteld aan sterke zonnestraling in de auto of in de koffer-
ruimte en bewaar ze niet in de omgeving van een warmtebron.

Onderdelen van carbon hebben, zoals alle zeer lichte componenten,
een beperkte levensduur. Vervang daarom sturen, stuurpennen en
balhoofden, afhankelijk van gebruik, preventief met regelmatige tus-
senpozen (bijv. om de drie jaar), ook als u geen ongeval of andere
incidenten hebt gehad.

Zorg ervoor dat de klemgebieden absoluut vrij van vet en andere
smeermiddelen zijn als een ervan uit carbon bestaat! Het smeermid-
del zet zich vast aan het oppervlak van het carbon onderdeel en
belemmert door lagere wrijvingscoéfficiénten het veilige vastklem-
men binnen de toegelaten aandraaimomenten. Carbon onderdelen
die ooit zijn gesmeerd, kunnen soms nooit meer op veilige wijze
worden vastgezet! Als u carbon onderdelen monteert, gebruik dan
RITCHEY Liquid Torque om een optimale wrijving te bereiken op
de plaatsen waar de onderdelen worden verbonden. Hierdoor zijn
geringe en daarom sparende aandraaimomenten mogelijk.

Als carbon onderdelen van uw fiets krakende geluidjes

maken of uitwendige beschadigingen vertonen, zoals
insnijdingen, scheuren, deuken, butsen, verkleuringen etc., gebruik
uw fiets dan niet meer totdat de onderdelen zijn vervangen. Na
een hoge belasting, een ongeval of een krachtige botsing, moet
u het onderdeel vervangen of door uw RITCHEY-specialist
laten controleren, voordat u het opnieuw gebruikt.

Gebruik bij carbon racesturen in geen geval clip-on- of

aero-opzetstukken, tenzij de sturen daar speciaal voor zijn
geconstrueerd, zoals de Pro Carbon Evo of Pro Carbon Matrix
racesturen van RITCHEY.




Reiniging en verzorging

Reinig stuur en stuurpen, bar ends, handvatten en stuurlint regel-
matig met water en een zachte doek. Indien nodig kunt u niet
schurende zeep gebruiken om vuil te verwijderen. Bij hardnekkige
verontreinigingen, zoals olie of vet op vaste oppervlakken, kunt u
een beetje afwasmiddel in warm water doen. Gebruik geen bijtende
reinigingsmiddelen, zoals aceton, trichlorethyleen, methyleen etc.,
omdat deze lak en materiaal kunnen aantasten.

Nadat uw fiets goed is gedroogd, moet u de metalen oppervlak-
ken en carbon (behalve: remvlakken) met in de handel verkrijgbare
harde was (a) inwrijven. Poets de onderdelen nadat de was goed
gedroogd is. Zo blijven stuur, stuurpen en bar ends er jarenlang
mooi uitzien.

Let bij het reinigen op scheuren, krassen, materiaalver-
A buiging of —verkleuringen. Neem in geval van twijfel con-
tact op met uw RITCHEY-specialist. Laat beschadigde onderdelen
meteen vervangen.

Let erop dat er geen verzorgingsmiddel of vet/olie op de
remvlakken of -schijven terecht komen. Dat kan het rem-
vermogen negatief beinvioeden en de werking helemaal verstoren.

Bewaar stuur en stuurpen niet in de felle zon en bij grote
warmte.

Wikkel een keer per jaar het stuurlint af. Reinig het stuur

met water en wat vloeibare zeep. Eventueel kunnen lijm-
resten met spiritus worden verwijderd. Controleer het stuur op
eventuele beschadigingen of corrosie.Vervang een gecorrodeerd
of beschadigd stuur onmiddellijk voor uw eigen veiligheid.

Onderhoud

Controleer het aandraaimoment van alle bouten na de eerste 100
tot 300 km resp. 5 — |5 gebruiksuren. Indien nodig draait u deze op
de voorgeschreven wijze met een momentsleutel vast. Controleer
daarna minstens om de 1500 km resp. 75 gebruiksuren of de bouten
goed vastzitten.

Q Los geraakte of te vast gedraaide boutverbindingen
kunnen een ongeval tot gevolg hebben!

Na ca. drie jaar zijn stuur, stuurpen en bar ends zo sterk verou-
derd dat zij zorgvuldig moeten worden gecontroleerd en eventueel
worden vervangen. Raadpleeg uw RITCHEY-specialist.

Algemene montageaanwijzingen

Normaal zijn de eerste montage van stuurpen, stuur, bar ends en
handvatten werkzaamheden voor de vakman en zij dienen alleen
door de erkende RITCHEY-specialist te worden uitgevoerd. De vol-
gende aanwijzingen moeten altijd afzonderlijk in acht worden geno-
men. Niet nakomen van de voorschriften kan tot gevolg hebben
dat de onderdelen weigeren wat mogelijk een zware val of letsel
kan veroorzaken.

De montage van niet bij elkaar passende onderdelen kan
ertoe leiden dat de boutverbindingen niet werken wat
een ernstige val tot gevolg kan hebben.

Wij adviseren stuur, stuurpen en bar ends van RITCHEY altijd in
combinatie met elkaar te gebruiken, omdat zij op elkaar zijn afge-
stemd. Als u besluit een onderdeel van een andere fabrikant te
gebruiken, moet u de handleiding met betrekking tot de exacte
maten doorlezen, want deze moeten passend zijn om een betrouw-
baar gebruik met RITCHEY-onderdelen te bereiken.

RITCHEY stelt zich niet aansprakelijk voor problemen die voortko-
men uit de combinatie van RITCHEY-onderdelen met onderdelen
van een andere fabrikant.

Let voor de montage op scherpe randen en bramen in alle klemge-
bieden van het stuur, de stuurpen (b) en de bar ends.Als er bramen
of scherpe randen aan het onderdeel zitten, moet u het onderdeel
niet gebruiken. Laat onderdelen met scherpe randen en bramen (of
deze nu van RITCHEY zijn of van een andere fabrikant) door uw
RITCHEY-specialist controleren. Deze zal vaststellen of de fout kan
worden verholpen of dat het onderdeel moet worden vervangen.

Voordat u een nieuw stuur op de bestaande stuurpen monteert,
moet u het tot dan gemonteerde stuur na demontage zorgvuldig
controleren op krassen, slijtage en insnijdingen. Insnijdingen in het
klemgebied wijzen op slechte fabricage of verkeerd ontwerp van de
stuurpen in deze gebieden.

Onderdelen waarvan u niet zeker weet of ze compatibel
zijn, mag u niet gebruiken.Vraag bij twijfel uw RITCHEY-
specialist die evt. contact opneemt met onze service hotline.

Beschadigde onderdelen mogen in geen geval gebruikt

worden. In geval van twijfel adviseren wij u het onderdeel
te vervangen. Rijd niet meer met uw fiets tot het onderdeel is
vervangen.

RITCHEY Liquid Torque
Montage van componenten met RITCHEY Liquid Torque

Carbon onderdelen zijn zeer gevoelig voor beschadiging veroor-
zaakt door overmatige klemkracht. RITCHEY Liquid Torque (c)
zorgt voor extra hechting tussen twee oppervlakken, zodat de
klemkracht tot 30% kan worden verlaagd.

Dat is vooral zinvol voor de klemgebieden van stuur en stuurpen
of binnenbalhoofdbuis en stuurpen — twee klemgebieden waarbij te
hoge klemkracht de onderdelen kan beschadigen, zodat deze kunnen
weigeren of de garantie komt te vervallen. Onderdelen van carbon
zijn erg gevoelig voor samendrukken door te hoge klemkracht. Met
RITCHEY Liquid Torque wordt door de verlaging van de klemkracht
eventuele beschadiging van de carbonvezels voorkomen. Daarnaast
wordt vaak optredend knarsen van de klemgebieden verhinderd.
Verder garandeert het product maximale bescherming tegen cor-
rosie en voorkomt dit ook goed onder natte omstandigheden.

RITCHEY Liquid Torque kan voor alle carbon, aluminium en stalen
verbindingen worden gebruikt, met inbegrip van:

* Stuurpen/stuur-klemgebieden
 Stuurpen/binnenbalhoofdbuis-klemgebieden
* Zadelpen/frame-klemgebieden

RITCHEY Liquid Torque is ideaal voor dit doel, omat het niet uit-
hardt.

Aanwijzingen voor het gebruik

Voordat u RITCHEY Liquid Torque opbrengt, verwijdert u vuildeel-
tjes en resten van smeermiddelen van de te behandelen opper-
vlakken. Vervolgens strijkt u met een penseel, een pluisvrije doek
of een zemenlap een dunne gelijkmatige laag RITCHEY Liquid
Torque op de schone oppervlakken. Monteer dan de onderdelen,
zoals aangegeven door de fabrikant. Gebruik een momentsleutel
(bijv. de RITCHEY Torque Wrench, die voor alle RITCHEY-sturen en
-stuurpennen geschikt is) en overschrijdt nooit het voorgeschreven
maximale aandraaimoment. Verwijder de overtollige Liquid Torque
en sluit de flacon met RITCHEY Liquid Torque zorgvuldig.

Extra informatie

De garantie van veel fabrikanten van componenten geldt niet voor
beschadiging door te hoge klemkracht. Let altijd op de aangegeven
maximale aandraaimomenten voor ieder onderdeel en overschrijdt
deze nooit. Gebruik voor de controle altijd een momentsleutel.
Door het gebruik van RITCHEY Liquid Torque kunt u uw fietson-
derdelen heel veilig monteren — vooral als het carbon onderdelen
zijn — zonder de aangegeven aandraaimomentgrenzen te overschrij-
den. In de meeste gevallen is het voldoende een 30 % lager aan-
draaimoment in te stellen, als u de onderdelen met RITCHEY Liquid
Torque monteert.

Q RITCHEY Liquid Torque gedraagt zich volkomen neutraal

ten opzichte van koper, aluminium-legeringen, staal en syn-
thetische materialen en tast de oppervlakken van onderdelen van
deze materialen niet aan.

Uitvoerige informatie over RITCHEY Liquid Torque vindt
u in de Ritchey International Online Shop onder
www.ritchey.ch

RITCHEY Torqkey

Om de klemming van twee onderdelen zo veilig mogelijk te maken,
is het gebruik van een momentsleutel noodzakelijk. De RITCHEY
Torqgkey (d) is zo vooringesteld, dat hij voor alle 4-mm-inbusbouten
op RITCHEY racefiets- en MTB-stuurpennen, -sturen en -bar ends
waarvoor een maximaal aandraaimoment van 5 Nm is toegestaan,
kan worden gebruikt. Als 5 Nm niet voldoende klemkracht geeft,
brengt u RITCHEY Liquid Torque op de verbindingsvlakken aan om
de wrijving te verhogen.

Overschrijden van het maximale aandraaimoment van 5 Nm op
de klembouten van stuurpen, balhoofdbuis of stuur leidt tot een
te hoge klemkracht en kan tot gevolg hebben dat het onderdeel
weigert. Afgezien van een hoog ongevalsrisico is in dit geval ook de
productgarantie niet langer van toepassing.

Te los of te vast gedraaide bouten kunnen ertoe leiden

dat het onderdeel weigert en daarom een val tot gevolg
hebben. Houd u altijd aan de aandraaigegevens van de fabrikant.Als
u niet de beschikking hebt over een hoogwaardige momentsleutel
of een RITCHEY Torgkey, ga dan naar uw RITCHEY-specialist.

Uitvoerige informatie over RITCHEY Torgkey vindt u in de
Ritchey International Online Shop onder www.ritchey.ch
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RITCHEY Torque Wrench

Voor bouten die niet met 5 Nm worden vastgezet, moet
u de RITCHEY Torque Wrench aanwenden.

De RITCHEY Torque Wrench is geschikt voor aandraaimomenten
van 2 Nm (bijv. voor kleine aluminium bouten) tot 16 Nm (bijv. voor
Mé-bouten aan sommige zadelpennen).

Uitvoerige informatie over RITCHEY Torque Wrench
vindt u in de Ritchey International Online Shop onder
www.ritchey.ch

Montage van Aheadset®-
stuurpennen

Veel RITCHEY-stuurpennen kunnen in twee richtingen worden
gemonteerd. Door omkeren van deze zogenaamde flip-flop-model-
len kan het stuur op twee verschillende hoogtes worden gemon-
teerd ().

Verzeker u ervan dat de bij de vork geselecteerde stuurpen altijd de
correcte of geschikte klemdiameter heeft (b)!

Als u de stuurpen op een vork met binnenbalhoofdbuis van carbon
vervangt, moet u het klemgebied op insnijdingen of slijtage contro-
leren. Als u schade constateert, vraag dan uw RITCHEY-specialist, of
vervanging van de vork noodzakelijk is.

Let er op dat de klemgebieden absoluut vetvrij zijn, indien een van
de onderdelen van carbon is. Gebruik RITCHEY Liquid Torque op
de klemgebieden om de klembevestiging te optimaliseren.

Vet de schroefdraad en de kop van de bouten van de binnenbal-
hoofdbuisklem in. Breng geen smeermiddel aan op de oppervlakken
van de klemgebieden.

Schuif de stuurpen op de vork. Dit zou enerzijds moeten kunnen
zonder kracht te zetten, anderzijds mag de stuurpen op de vork
geen speling vertonen.

Afhankelijk van de lengte van de binnenbalhoofdbuis en de gewenste
stuurpenpositie moet u spacers (tussenringen) boven het balhoofd
op de binnenbalhoofdbuis en/of op de stuurpen schuiven (c). De
maximaal toelaatbare hoogte van de spacers bedraagt 30 mm.

Spacers zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar. De spacers
moeten zo gestapeld in hoogte worden dat de binnenbalhoofdbuis
2 mm onder de bovenkant van de stuurpen eindigt.

Let erop dat de binnenbalhoofdbuis op voldoende lengte in de
stuurpen steunt en maximaal 2 mm onder de bovenkant van de
stuurpen eindigt. Dit zorgt voor een betrouwbare klemming als het
voorgeschreven aandraaimoment op de klembouten van de binnen-
balhoofdbuisklem wordt aangebracht.

Als uw favoriete stuurpenhoogte de stuurpen dieper in de binnen-
balhoofdbuis brengt, heeft dit tot gevolg dat de binnenbalhoofdbuis
boven uit de stuurpen steekt. Schuif ter controle van de positie spa-
cers boven op de binnenbalhoofdbuis zodat de binnenbalhoofdbuis
2 mm onder de bovenkant van de spacers eindigt. Na een testrit
moet de binnenbalhoofdbuis bij carbon vorken te allen tijde worden
ingekort.

De afstand van de bovenranden van de stuurpen tot de

bovenrand van de binnenbalhoofdbuis mag niet meer zijn
dan 2 tot 3 mm (d). Draai de bouten slechts licht vast, als u
meteen nog het stuur wilt monteren. U moet daarna het balhoofd
nog afstellen.

Instellen van het Aheadset®-
balhoofd

Laat het instellen van het balhoofd over aan een vakman.

Deze stappen moeten alleen door een erkende RITCHEY-
specialist worden uitgevoerd.Als u de instelling zelf uitvoert, moet
u vooraf de handleiding van de fabrikant van het balhoofd lezen.
Let erop dat daarvoor speciaal gereedschap, bijv. een RITCHEY
Torqgkey, is vereist.

Open de klembouten aan de zijkant van de stuurpen twee tot drie
slagen. U moet de bouten er niet helemaal uitdraaien.

Door aan de zich boven op het insteldeksel bevindende bouten te
draaien, kunt u de lagerspeling opnieuw aanpassen (e). Door naar
rechts te draaien wordt de speling minder, omdat de stuurpen verder
omlaag op de lager wordt gedrukt; door naar links te draaien wordt
de speling groter. Als er lagerspeling is, draai dan de instelbout nog
een kwart of halve slag verder.

Controleer of het balhoofd speling maakt, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van uw fiets (f). Let erop dat het balhoofd niet te
strak wordt ingesteld, deze kan daardoor beschadigen.

De klembouten van RITCHEY-stuurpennen worden
voor een optimale klemming op grond van hun ontwerp
in tegengestelde richtingen vastgeschroefd. Houd u hier altijd aan.

Draai de bout niet vast, het is een stelbout. Verdraai de
bout alleen in kwart slagen en controleer tussendoor
steeds de speling.

Als de speling goed is ingesteld, stelt u de stuurpen weer precies
in de rijrichting. Richt uw blik daarbij over frame en stuurpen op
het voorwiel. Het stuur moet dan precies een rechte hoek met de
rijrichting maken.

Draai de beide klembouten met de RITCHEY Torgkey afwisselend
vast. Begin met een normale momentsleutel met een minimum van
4 Nm (g). Als de stuurpen niet vast genoeg klemt, verhoog dan het
aandraaimoment tot 5 Nm of tot de klik met de RITCHEY Torqkey.

Let er bij vorken met en binnenbalhoofdbuis van carbon

op dat zich binnenin een geschikt klemmechanisme als
contralager voor de instelling van het balhoofd bevindt. Raadpleeg
altijd de handleiding van de fabrikant van de vork voordat u de
stuurpen vastdraait.

Controleer of de klemming van de stuurpen goed is nadat

het balhoofd is ingesteld. Ga voor de fiets staan en klem
het voorwiel tussen uw knieén. Pak het stuur vast en probeer het
t.o.v. het voorwiel te verdraaien. Een losse stuurpen kan tot een
ongeval leiden!

Q Als de stuurpen ondanks het gebruik van RITCHEY

Liquid Torque op de contactvlakken niet met maximaal
5 Nm op de vork kan worden vastgeklemd, dan zijn stuurpen
en vork niet compatibel. Vervang de stuurpen door een geschikt
model of vraag uw RITCHEY-specialist om advies.




Montage van het stuur

Voordat u met de montage begint moet u erop letten dat de bij
het stuur gekozen stuurpen altijd de geschikte klemdiameter heeft.

Zo zijn bijvoorbeeld alleen stuurpennen met 31,8 mm klemming
voor sturen met 31,8 klemdiameter toegestaan.

Monteer uw nieuwe RITCHEY- stuur zo, dat deze gecentreerd in
het stuurklemgebied zit en het stuur aan beide kanten van de stuur-
pen dezelfde reikwijdte heeft. Als u het stuur alleen in het klemge-
bied van de stuurpen kan duwen door veel kracht uit te oefenen of
als beide onderdelen speling vertonen, laat dan uw RITCHEY-speci-
alist controleren of de twee onderdelen compatibel met elkaar zijn.

Mountainbike-sturen worden zo gemonteerd dat de stuurbuiging
overeenkomt met de natuurlijke ergonomische positie van de
handen, d.w.z. licht naar achteren gebogen. Uw handgewrichten
moeten ontspannen zijn en niet te ver naar buiten worden gedraaid.

Bij de racefiets moet het rechte stuk van het onderstuur parallel
lopen aan de grond of van achteren iets naar beneden wijzen.

Draai de aan schroefdraad en kop ingevette bouten van de stuur-
klem met de vingers een paar slagen vast. Draai met een RITCHEY
Torgkey of een andere hoogwaardige momentsleutel alle vier de
bouten afzonderlijk zo ver vast, tot de klemgleuf bij de stuurklem
tussen stuurpendeksel en stuurpenlichaam boven en onder even
breed is. Daarbij moet u zich houden aan de voorgeschreven aan-
draaimomentwaarden (a).

Draai dan na elkaar de bouten gelijkmatig en kruiselings vast, d.w.z.
afwisselend en stapsgewijs, tot deze met de momentsleutel de
ondergrenzen van de aanbevolen aandraaimomenten bereiken.

Het aanbevolen maximale aandraaimoment bij RITCHEY
4-bouten stuurpennen is 5 Nm (b). Gebruik hiervoor de
RITCHEY Torgkey en houd u bij twijfel aan de op het onderdeel
aangegeven waarden.

Onderzoek de rem-schakelgrepen of de remhendels op bramen of
scherpe randen. Gebruik geen rem- en schakelgrepen met bramen
of scherpe randen, omdat deze het stuur beschadigen of insnijdin-
gen kunnen veroorzaken.Als u bramen of scherpe randen ontdekt,
laat dan de onderdelen controleren door uw RITCHEY-specialist.
Deze zal vaststellen of de fout kan worden verholpen of dat het
onderdeel moet worden vervangen. Draai de klembouten zo ver
mogelijk los voordat u de rem-schakelgrepen op het stuur schuift.

Bij racefiets rem-schakelgrepen (Dual Control, Ergopower of Dou-
bleTap), demonteert u de beugel helemaal van de greeplichamen.

Draai de bouten eerst licht vast zodat u de grepen nog licht kunt
bewegen. Breng de grepen in de gewenste positie. Daarna draait u
de bouten tot het opgegeven aandraaimoment vast om een veilige
bevestiging te garanderen (c).

Verdraai de grepen nooit aan het stuur nadat u de bevestigings-
bouten hebt aangedraaid. Als u dat toch doet, komen er krassen
op de oppervlakken, beschadigd u de finish en kunt u het materiaal
beschadigen.

Lees voor alle onderdelen de handleidingen van de fabri-
kant voordat u de aanwijzingen opvolgt.

Maak mountainbike-sturen van carbon nooit korter door

de stuuruiteinden af te zagen, omdat de sturen in de
klemgebieden van rem- en schakelgrepen versterkt zijn met het
doel de daar optredende krachten weerstand te bieden. Het
inkorten van het stuur kan het stuur beschadigen en een ernstig
ongeval tijdens het rijden veroorzaken. Elke verandering aan een
RITCHEY-onderdeel van carbon leidt automatisch tot vervallen
van de garantie.

Q Als u een C260 Stuurpen hebt, lees dan de extra aanwij-
zingen in hoofdstuk “C260 Stuurpennen”.

(d)

Mountainbike - instellen van grepen en
hendels

Verdraai de losgedraaide grepen aan het stuur zodat deze licht naar
onderen wijzen. Ga op het zadel zitten en leg uw vingers op de
remhendel.

Controleer of uw hand in het verlengde ligt van uw onderarm.Als
dit het geval is, past u de schakelhendels aan (d) en draait u de
klembouten van de rem- en schakelgrepen vast met de aanbevolen
aandraaimomenten.

Racefiets - instellen van het stuur

Bij de racefiets moet het rechte stuk van het onderstuur parallel
lopen aan de grond of achter iets naar beneden wijzen (e). Contro-
leer of het stuur goed in de stuurpen klemt door het te proberen
te draaien.

Het stuur moet niet kunnen draaien (f). Overschrijd nooit het door
de fabrikant aanbevolen aandraaimoment.

Als het stuur kan worden verdraaid, controleer dan of elke bout
met het aanbevolen aandraaimoment (voor RITCHEY-stuurpen-
klembouten 5 Nm) is aangedraaid. Als iedere bout met een aan-
draaimoment van 5 Nm is aangedraaid en de klemkracht toch niet
voldoende is, draait u de bouten los en verwijdert u het stuur uit
de stuurpen en brengt u RITCHEY Liquid Torque aan op de klem-
gebieden.

Draai elke bout weer afzonderlijk vast tot het aandraaimoment
van 5 Nm voor elke bout is bereikt. Als het stuur dan nog steeds
niet goed vast aan de stuurpen zit, moet u advies vragen aan een
RITCHEY-specialist of aan een andere erkende monteur.

Corrigeer eventueel de afstelling van de rem-schakelgrepen, zoals
beschreven in hoofdstuk ‘“Montage van het stuur”.
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Montage van de bar ends

Bar-ends bieden extra mogelijkheden om het stuur te kunnen vast-
pakken. Ze worden doorgaans zo afgesteld dat de handen er aange-
naam op rusten wanneer de fietser al staande op de pedalen fietst.

RITCHEY-bar ends zijn geschikt voor gebruik op bijna alle RITCHEY
sturen, ongeacht of deze van aluminium of carbon zijn.

Op RITCHEY SuperlLogic mountainbike-sturen mogen
geen bar ends worden gebruikt!

Als u RITCHEY bar ends op een ander dan een RITCHEY stuur
monteert, moet u er zich voor de montage van vergewissen dat
het stuur geschikt is voor bar ends.Vraag in geval van twijfel uw
RITCHEY-specialist om advies.

De montage van bar ends op een stuur dat daar niet voor

geschikt is, als dit bijvoorbeeld door geringe wanddikte
niet voor de specifieke belasting is ontwikkeld, kan het stuur doen
breken en een ongeval tot gevolg zijn.

Controleer of de klemgebieden van de bar ends braamvrij zijn.
Gebruik geen bar ends met scherpe randen of bramen. Dit kan
andere onderdelen snijden of beschadigen. Als u scherpe randen of
bramen ontdekt, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Draai de klembouten van de rem- en schakelgrepen los en schuif ze
met de handvatten zo ver naar binnen dat de bar ends volledig op
het stuur kunnen worden geklemd. Snij eventueel het deksel van het
handvat af voordat u dit verschuift.

Gebruik geen vloeistoffen of smeermiddelen om de handvatten los
te draaien. Indien nodig kunt u daarvoor perslucht gebruiken.

Draai de bouten aan de onderkant van de bar-ends met één tot
twee slagen los.

Schuif de bar ends op de uiteinden van het stuur (a), stel deze
in naar uw eigen wens en let erop dat beide zijden dezelfde hoek
maken (b). Let op eventuele tekens voor rechts of links aan de
bar ends.

Draai de bouten in kleine stappen van 0,5 Nm weer vast. Over-
schrijd niet het maximale aandraaimoment van 5 Nm voor de
klembouten van RITCHEY-bar ends of bar ends die met RITCHEY-
sturen werden gemonteerd.

Houd u altijd aan de op de onderdelen aangegeven waarden (c).

Als de bar ends ondanks het gebruik van RITCHEY

Liquid Torque op de contactvlakken niet volgens de voor-
schriften kunnen worden geklemd, dan zijn bar ends en stuur niet
compatibel.Vervang de bar ends door geschikte modellen of ver-
wissel het stuur.

Let erop dat alle schroefverbindingen van stuurpen,
stuur, bar ends, schakel-remgrepen met het voorgeschre-
ven aandraaimoment moeten worden vastgezet.

Q De montage van ongeschikte bar ends op een RITCHEY-

stuur kan breuk en daardoor een ongeval tot gevolg
hebben. Sterk kegelvormige sturen en sturen van carbon zijn
meestal niet geschikt voor bar ends.Vraag uw RITCHEY-specialist
om advies.

Instellen van de stuurhoogte

De stuurhoogte en de lengte van de stuurpen bepalen de helling
van de rug (d). Hoe lager het stuur, des te sterker helt het boven-
lichaam van de fietser naar voren. De houding van de fietser is dan
gestroomlijnd en zijn gewicht zal meer op het voorwiel rusten. Die
sterk gebogen houding is echter vermoeiender en ongemakkelijker
want de belasting van handgewrichten, armen, bovenlichaam en nek
wordt groter.

Laat u adviseren door een erkende specialist om pijn of gebrek aan
comfort bij het rijden te voorkomen. Eventueel kan uw RITCHEY-
specialist u via ons programma FIT LOGIC BY RITCHEY een over-
zicht geven van de beschikbare RITCHEY-producten en -maten en
uw zithouding aangenaam en naar uw eigen wens afstellen.

Aheadset®-stuurpennen

Afstelling bij gebruik van tussenringen
(spacers)

Bij het schroefdraadloze systeem, het zogeheten Aheadset®-
systeem, maakt de stuurpen deel uit van het balhoofdsysteem.Voor
de verandering van de zithouding kan de stuurpen worden gede-
monteerd en opnieuw gemonteerd. Aansluitend moet het balhoofd
opnieuw worden afgesteld. Bekijk daarvoor hoofdstuk “Instellen
van het balhoofd”.

Een hoogteverstelling wordt begrensd door de verandering van
de spacers of door omkeren van de stuurpen bij zogenaamde flip-
flop-modellen (e) mogelijk om een hogere of lagere stuurstand te
bereiken.

Demonteer de bout voor de lagervoorspanning bovenaan de bin-
nenbalhoofdbuis (f) en verwijder het deksel. Draai de bouten aan
de zijkant van de stuurpen los en trek de stuurpen uit de vork. Nu
kunt u de spacers verwijderen. Steek de verwijderde spacers weer
aan boven- of onderkant van de stuurpen op de binnenbalhoofdbuis
(g) om het stuur op de gewenste hoogte te brengen.

Controleer ten slotte of de onderdelen goed vastzitten, zoals hier-
voor beschreven.

Let erop dat maximaal 30 mm spacer onder de stuurpen
kan worden gemonteerd.

Q U kunt alleen spacers verwijderen, als de binnenbalhoofd-

buis wordt ingekort. Deze handeling is niet meer omkeer-
baar. Laat het inkorten van de binnenbalhoofdbuis over aan een
vakman. Laat dit pas doen als u helemaal zeker bent van de stand.
Aan de andere kant kunt u vermijden de binnenbalhoofdbuis in
te korten door de volgorde van de spacers te veranderen. Plaats
voor een testrit om de juiste stand te vinden hetzelfde aantal
spacers bovenop de stuurpen dat u aan de onderkant hebt verwij-
derd en omgekeerd.

(b)

(d)
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Verstelbare stuurpennen

Bij verstelbare RITCHEY Aheadset®-stuurpennen (a) kan de stuur-
hoogte door de verstelling van de helling van het voorste stuurpen-
gebied worden gevarieerd.

Als u de stuurhoogte verstelt, moet u ook het balhoofd
opnieuw instellen. Als u niet zeker bent van deze proce-
dure, vraagt u advies van uw RITCHEY-specialist.

Draai de bout aan de zijkant (b) van de hoekafstelling, tot de vertan-
ding los komt en open de binnenbalhoofdbuisklem. Deel de beide

Q Let erop dat bij het verstellen van de stuurpen ook het

stuur samen de rem- en schakelgrepen en evt.de bar ends
in de stand wijzigt. Corrigeer de stuurstand, zoals beschreven in
hoofdstuk “Montage van het stuur”.

C260 Stuurpennen

Let erop dat de schroefverbindingen van stuur en stuur-

pen worden aangetrokken met het voorgeschreven aan-
draaimoment. Als u de voorgeschreven aandraaimomenten niet
aanhoudt, kunnen stuur of stuurpen losraken of breken.

Q RITCHEY adviseert dringend, RITCHEY-stuurpennen

uitsluitend met RITCHEY-sturen te gebruiken om opti-
male werking en belastbaarheid te garanderen. RITCHEY C260
Stuurpennen kunnen theoretisch met de meeste sturen worden
gecombineerd, maar mogelijk werkt het voor sommige merken/
modellen niet. Gevaar voor ongevallen!

Schuif de stuurpen niet met geweld op het stuur om kras-
sen of schade te voorkomen.

4) Schuif de stuurpen voorzichtig over het middengebied van het
stuur en draai het 180° naar de gewenste stand (h).

5) Stel het stuur in het midden van de klem af en naar de door u
gewenste stand en draai de bouten vast volgens de opgaven in
hoofdstuk ‘“Vastdraaien van de stuurpen” (i).

helften van de klem zodat u een nieuwe stuurpenstand kunt instel-
; ' (6
len (c). Voeg de beide helften weer zo samen, dat de vertanding
in elkaar grijpt en breng de bout weer aan. Draai deze met het
aanbevolen aandraaimoment weer vast (d). Montage van de stuurpen aan het stuur
Als u de stuurpenstand hebt vastgelegd, moet u de stand van het A) Racestuur met ergonomisch bovenstuur
stuur ook wijzigen, zoals beschreven in hoofdstuk “Montage van 1) Verwijder het deksel van de stuurklem en de bouten. Maak het
het stuur”. Open daarvoor de bouten aan de frontkap van de stuurlint evt. tot aan de greeplichamen los. Schuif de stuurpen in
stuurpen en verdraai het stuur. Draai dan de bouten weer vast met het buitenste gebied van de kromming op het stuur (e).
een maximaal aandraaimoment van 5 Nm.
2) Draai het stuurpenlichaam 180°, zodat het naar binnen naar het
Stel dan het balhoofd weer zo in, zoals beschreven in hoofdstuk midden van het stuur wijst (f).
“Instellen van het balhoofd”.
3) Verplaats de stuurpen voorzichtig naar het midden van het stuur
om beschadiging te voorkomen. Gebruik in geen geval grotere
krachten om eventueel optredende grotere wrijving te compen-
seren (g).
(e) (h)
(®) \Q ®
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B) Standaard racestuur

1) Verwijder het deksel van de stuurklem en de bouten. Maak het
stuurlint evt. tot aan de greeplichamen los. Schuif de stuurpen
rechts of links van het verdikte middengebied op het stuur (a).

2) Schuif de stuurpen voorzichtig over het middengebied van het
stuur. Stel het stuur in het midden van de klem af en naar de door
u gewenste stand en draai de bouten vast volgens de opgaven in
hoofdstuk “Vastdraaien van de stuurpen” (b).

C) Recht MTB stuur / Riserbar

1) Verwijder het deksel van de stuurklem en de bouten. Schuif de
stuurpen rechts of links van het verdikte middengebied op het
stuur (c).

2) Schuif de stuurpen voorzichtig over het middengebied van het
stuur. Stel het stuur in het midden van de klem af en naar de door
u gewenste stand en draai de bouten vast volgens de opgaven in
hoofdstuk “Vastdraaien van de stuurpen” (d).

Vastdraaien van de stuurpen

Gebruik altijd een momentsleutel. Zo weet u zeker dat
de bouten met de voorgeschreven aandraaimomenten
worden vastgedraaid.

Stap |

Zodra u stuur en stuurpen aan de fiets hebt bevestigd, stelt u deze
af naar uw eigen wens. Draai de bouten van de binnenbalhoofdbuis-
klem eerst licht en gelijkmatig aan en pas daarna tot het maximale
aandraaimoment van 5 Nm (e).

Stap 2

Draai de bouten van de stuurklem eerst licht en gelijkmatig aan,
zodat de gleuf tussen stuurpen en deksel boven en onder even
breed is. Draai pas dan de bouten kruiselings (f) met het maximale
aandraaimoment van 5 Nm vast.

Montage en instellen van de
aero-sturen
WCS Carbon Hammerhead TT Base Bar

De WCS Carbon Hammerhead TT Base Bar wordt, zoals beschre-
ven in hoofdstuk ‘“Montage van het stuur”, op normale stuur-
pennen gemonteerd. Let op dat het stuur parallel met de grond of
licht opwaarts moet worden gemonteerd.

In de regel moet de lengte van de stuurpen korter worden gekozen
dan met een normaal racestuur. Neem de tijd uit te zoeken wat de
juiste stand is en vraag uw RITCHEY-specialist om advies.

Q Het Hammerhead-basisstuur is niet compatibel met

Shimano Dual Control-, Campagnolo Ergopower- of
SRAM Double-Tap-rem-schakelhendels. Speciale tijdrit-remhen-
dels en shifters aan het stuuruiteinde zijn noodzakelijk.

Draai de klembouten aan de onderkant van de klemstukken los en
schuif de extensies in deze klemmen. Gebogen extensies moeten
met het RITCHEY-logo naar buiten worden gemonteerd. De exten-
sies kunnen naar voren en naar achteren worden verschoven om de
gewenste zithouding te bereiken. Zij moeten echter steeds volledig
in de klemmen zitten. Draai de klembouten van de extensies eerst
alleen zo licht aan dat u ze nog kunt verstellen.

Verwijder de beide carbon armsteunen en draai de klembouten van
de beide stuurklemstukken volledig los. Haal de klemstukken eraf,
breng ze in de gewenste stand op het elliptische deel van het basis-
stuur en draai de klembouten weer vast met een aandraaimoment
van maximaal 5 Nm (g).

Daarna plaatst u de carbon armsteunen op de klemstukken en
draait u de borgbouten licht aan. Bepaal nu de optimale hoek van
de carbon armsteunen en draai de borgbouten vast met maximaal
5 Nm (h).

(©

5Nm max

5Nm max
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Zodra u de optimale zithouding hebt ingesteld, draait u de klembou-
ten van de extensies in halve slagen vast, totdat deze vastklemmen
en niet meer kunnen worden verdraaid (a). Overschrijd nooit het
voorgeschreven aandraaimoment van 5 Nm.

Trek ten slotte het beschermfolie van de armkussentjes en plak
deze in de gewenste stand op de carbon armsteunen.

De remkabels lopen de eerste centimeters door het stuur voor-
dat zij door het voorgeboorde gat uitkomen. Bij shifters aan het
stuuruiteinde worden de versnellingskabels volledig langs de exten-
sies gelegd.

Lees de handleiding van de fabrikant van rem- en schakel-
grepen goed door, voordat u deze volgens de aanwijzin-
gen monteert.

Nadat u uw definitieve zithouding hebt gevonden, moeten
de extensies misschien worden ingekort. Laat dit altijd
door uw RITCHEY-specialist doen.

Verzeker u ervan dat de extensies over de totale lengte
zijn vastgeklemd. Anders kan het aero-stuur tijdens het
gebruik weigeren. Gevaar voor ongevallen!

Omwikkel de greepzones van het aero-stuur met

RITCHEY-stuurlint om altijd een vaste grip te hebben.

WCS Carbon Interval Base Bar

Monteer de Interval Base bar, zoals beschreven in hoofdstuk “Mon-
tage van het stuur”. De rechte greepeenheid van het stuur moet
ongeveer parallel met de grond of licht opwaarts staan.

Q De Interval Base Bar is niet compatibel met Shimano

Dual Control-, Campagnolo Ergopower- of SRAM Dou-
ble-Tap-rem-schakelhendels. Speciale tijdrit-remhendels en shif-
ters aan het stuuruiteinde zijn noodzakelijk.

De remkabels lopen de eerste centimeters door het stuur voor-
dat zij door het voorgeboorde gat uitkomen. Bij shifters aan het
stuuruiteinde worden de versnellingskabels volledig langs de exten-
sies gelegd.

Pro Base Bar

Monteer de Pro Base Bar, zoals beschreven in hoofdstuk “Mon-
tage van het stuur”. De rechte greepeenheid van het stuur moet
ongeveer parallel met de grond of licht opwaarts staan.

De Pro Base Bar is compatibel met Shimano Dual

Control-, Campagnolo Ergopower- of SRAM Double-
Tap-rem-schakelhendels. De meeste speciale rem-schakelhendels
zijn ook compatibel met de Interval Base Bar, terwijl de meeste
shifters aan het stuuruiteinde compatibel zijn met RITCHEY aero-
extensies.Voor de zekerheid moet u de daarbij behorende hand-
leidingen lezen.

De remkabels moeten zoals gewoonlijk over de voorkant van het
stuur lopen. De versnellingskabels kunnen door de opening (buiten)
door de stuurbuiging lopen, voordat ze door de opening aan de
onderkant te voorschijn komen. De versnellingskabels kunnen ook
parallel met de remkabels worden aangelegd. Bij shifters aan het
stuuruiteinde worden de versnellingskabels volledig langs de exten-
sies gelegd.

De WCS Carbon Interval Base Bar en de Pro Base Bar kunt u
met de armsteunen WCS “Wedge” Carbon-Alloy en WCS
“Sliver” Carbon-Alloy combineren.

Lees de handleiding van de fabrikant van rem- en schakel-
grepen goed door, voordat u deze volgens de aanwijzin-
gen monteert.

Montage van de armsteunen WCS ”Wedge”
Carbon-Alloy

Draai de stuurklembouten van de Wegde-klemstukken los. Neem
steeds de beide delen van de stuurklemmen uit elkaar, leg ze rond
het cilindrische middenstuk van het stuur (b), haak de voorkanten
vast en draai de stuurklembouten licht vast. Let erop dat de plat-
forms voor de carbon armsteunen naar buiten wijzen en de klem-
bouten van de extensies onder het stuur innen zitten.

Draai de klembouten van de extensies los en schuif de extensies
(“extensions”) in de klemmen. Gebogen extensies moeten met
het RITCHEY-logo naar buiten worden gemonteerd. De extensies
kunnen naar voren en naar achteren worden verschoven om de
gewenste zithouding te bereiken. Zij moeten echter steeds volledig
in de klemmen zitten. Draai de klembouten van de extensies eerst
slechts zo licht aan dat u ze nog kunt verstellen.

Verwijder de beide carbon armsteunen en bepaal de optimale stand
ervan. Met behulp van de voorste bouten kunt u de afstand van de
armen van elkaar kiezen. Met de achterste bouten kunt u de hoek
van de armhouding variéren. Draai de borgbouten weer vast met
een aandraaimoment van 3 tot maximaal 4 Nm (c).

Zodra u de zithouding hebt ingesteld, draait u de stuurklembouten
van de Wedge-klemstukken vast met een aandraaimoment van 6 tot
maximaal 7 Nm. Daarna draait u de klembouten van de extensies
in halve slagen vast, totdat deze vastklemmen en niet meer kunnen
worden verdraaid (d). Overschrijd ook hier nooit het voorgeschre-
ven aandraaimoment van 4 tot maximaal 5 Nm.

Trek ten slotte de beschermfolie van de armkussentjes en plak deze
in de gewenste stand op de carbon armsteunen.

Als u na een testrit de voor u juiste zithouding hebt gevonden, mar-
keert u de plaats aan beide extensies, waar deze moet worden afge-
zaagd, met een lakstift. Demonteer beide extensies en zaag deze op
de markeringen af. Ontbraam de snijranden en monteer de exten-
sies weer zoals boven beschreven.

Q Verzeker u ervan dat de extensies over de totale lengte

van de “Wedge”-klemstukken zijn vastgeklemd. Anders
kan het aero-stuur tijdens het gebruik weigeren. Gevaar voor
ongevallen!




Montage van de armsteunen WCS ”’Sliver”’
Carbon-Alloy

Draai de stuurklembouten van de Sliver-klemstukken los. Haal
steeds de onderste bevestigingsbeugel eraf, leg de armsteunen en
de bevestigingsbeugels om het cilindrische middenstuk van het
stuur (@) en draai de stuurklembouten licht vast. Let erop dat de
platforms voor de carbon armsteunen evenals de klembouten van
de extensies onder het stuur naar buiten wijzen.

Draai de bouten van de extensieklemmen los en schuif de extensies
tot de aanslag in deze klemmen. Gebogen extensies moeten met
het RITCHEY-logo naar buiten worden gemonteerd. De extensies
kunnen niet naar voren en naar achteren worden verschoven om de
gewenste zithouding te bereiken. Indien nodig kunnen de extensies
worden ingekort. Laat dit altijd door uw RITCHEY-specialist doen.

Verwijder de beide carbon armsteunen en bepaal de optimale stand
ervan. Het model ,,Sliver biedt u vijf mogelijkheden voor de instel-
ling van de armafstand. Wijzigingen van de armhoek zijn niet moge-
lijk! Breng de armsteunen in de gewenste stand en draai de beide
bouten weer vast met een aandraaimoment van 3 tot maximaal 4
Nm (b).

Zodra u de optimale zithouding hebt ingesteld, draait u de stuur-
klembouten van de Sliver-klemstukken vast met een aandraaimo-
ment van 6 tot maximaal 7 Nm. Let erop dat de klemgleuven voor
en achter even breed zijn. Daarna draait u de klembouten van de
extensies in halve slagen vast, totdat deze goed vastklemmen en niet
meer kunnen worden verdraaid (c). Overschrijd ook hier nooit het
voorgeschreven aandraaimoment van 3 tot maximaal 4 Nm.

Trek ten slotte de beschermfolie van de armkussentjes en plak deze
in de gewenste stand op de carbon armsteunen.

Verzeker u ervan dat de extensies tot de aanslag in de
“Sliver”-klemstukken zitten. Anders kan het aero-stuur
tijdens het gebruik weigeren. Gevaar voor ongevallen!

Verzeker u ervan dat de klemstukken volledig aan het

cilindrische middelstuk van het stuur zijn geklemd en
niet verder naar buiten (a+d).Alleen zo is een permanent veilige
bevestiging van de aero-extensies gewaarborgd. Gevaar voor
ongevallen!

RITCHEY biedtvier verschillende extensies (“extensions”):

twee modellen van carbon (CarbonTT S-Bend Exten-
sion 340 mm en Carbon TT 376 mm Extension Straight)
en twee van aluminium (Pro Alloy TT Extension S-Bend 400
mm en WCS Alloy TT Extension L-Bend).

Nadat u uw definitieve zithouding hebt gevonden, kan
het nodig zijn de extensies in te korten. Laat dit altijd
door uw RITCHEY-specialist doen.

Bij RITCHEY carbon extensies (“extensions”) is er een
aluminium huls voor bevestiging van de schakelhendels
aanwezig. Hier niet inkorten!

Omwikkel de greepzones van het aero-stuur met
RITCHEY-stuurlint om altijd een vaste grip te hebben.

en andere smeermiddelen zijn als een van de klemge-
bieden uit carbon bestaat! Als u carbon onderdelen monteert,
gebruik dan RITCHEY Liquid Torque om een optimale wrijving te
bereiken op de plaatsen waar de onderdelen aan elkaar worden
verbonden.

Q Zorg ervoor dat de klemzones absoluut vrij van vet

Handvatten en stuurlint

Handvatten en stuurlinten dienen niet alleen voor comfort, maar
zijn ook belangrijk voor de goede grip aan het stuur en daarom
voor de rijveiligheid.

Verzeker u ervan dat handvatten en stuurlinten in orde zijn. Ver-
vang versleten of bovenmatig vervuilde handvatten en stuurlinten
onmiddellijk.

Montage van de handvatten

RITCHEY-handvatten mogen alleen op een vet- en olievrij stuur
worden gemonteerd om goed en draaivrij te kunnen worden beves-
tigd.

1) De handvatten met boutklem kunnen eenvoudig op het stuur
worden geschoven. Let erop dat het klemmechanisme zich aan
het uiteinde van het stuur bevindt. Als het handvat correct op
het stuur zit, draait u de bouten aan zodat het handvat goed vast
zit. Overschrijd nooit het voorgeschreven aandraaimoment van
3 Nm (d).

2) Alle andere RITCHEY-handvatten hechten door eigen spanning
en wrijving tussen handvat en stuur. De eenvoudigste mogelijk-
heid is de handvatten met perslucht te monteren. Daarbij zetten
de handvatten iets uit zodat zij opgeschoven kunnen worden.Als
u geen perslucht ter beschikking hebt, laat de montage dan door
uw RITCHEY-specialist uitvoeren.

Het gebruik van glijmiddelen zoals haarspray etc. raden wij af, want
dit kunnen ertoe leiden dat de handvatten later gaan draaien.

Bij alle typen handvatten die over een open einde beschikken, moet
u de meegeleverde stuurdoppen in het uiteinde van het stuur schui-
ven. Dit voorkomt of beperkt beschadigingen en letsel door een
ongeval.

Let er bij de montage op dat het stuur vrij van smeermid-
delen is en gebruik geen vloeistoffen of chemische hulp-
middelen voor de montage.

Omuwikkelen van het stuurlint

Verwijder eventueel aanhechtend wuil, oude lijmresten of vet van
het stuur.

Begin met het stuur onder, d.w.z. aan het open uiteinde van het
onderstuur, en laat het lint een omwenteling lang duidelijk uitsprin-
gen (e).

Wikkel het lint daarna schuin naar boven zodat het altijd ca. de helft
van de breedte overlapt. Houd het lint tij{dens de gehele procedure
strak gespannen en verwijderd het papier van de zelfhechtende kant
tijdens het omwikkelen.

Leg bij de remgreep een enkel stuk lint aan het stuur zodat het
stuur daar volledig wordt bedekt als u verder wikkelt. Wikkel het
lint gelijkmatig verder tot u aan het centrale en dikkere deel van het
stuur komt. Maak het lint vast met isolatieband.

Duw het stuk van het stuurlint dat u aan het begin liet uitsteken, in
het open uiteinde van het stuur en sluit af met de stuurdop. Herhaal
deze procedure aan de andere zijde.
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Wettelijke aansprakelijkheid bij
verborgen gebreken

Volgende de Europese wet consumentenbescherming kunt u als
koper binnen de eerste 2 jaar na de aankoopdatum volledig aan-
spraak maken op wettelijke aansprakelijkheid bij verborgen gebre-
ken. In Noord Amerika gelden deze rechten voor het eerste jaar
na de aankoopdatum.Volgens deze wet staat de specialist ervoor
garant dat uw onderdeel vrij is van gebreken die de waarde of de
deugdelijkheid ervan beinvioeden.

Deze 2-jaarse regeling geldt alleen in landen die het EU-
voorstel hebben geratificeerd. Informeer bij uw rijwiel-
handelaar naar de regelingen in eigen land.

Voorwaarde voor een mogelijke claim van de wettelijke aanspra-
kelijkheid bij verborgen gebreken is gebruik volgens de voorschrif-
ten (zie hoofdstuk “Voor de eerste rit — Gebruik volgens de
voorschriften”).

Uitgesloten zijn schade door slijtage (afslijten aan stuurlinten en
handvatten), verwaarlozing (slechte verzorging en gebrekkig onder-
houd), vallen, overbelasting door te grote belasting, ondeskundige
montage en behandeling zoals door wijziging van de onderdelen.

Volg nauwkeurig alle montagehandleidingen en aanvullende aanwij-
zingen van fabrikanten op van wie producten samen met RITCHEY-
producten worden gebruikt. Erg belangrijk is dat voor de waarden
van aandraaimomenten en de beschrijving van het onderhoud.
Raadpleeg alle gebruiksaanwijzingen die worden meegeleverd met
RITCHEY-producten, aangaande gedrag en controle zoals die in
deze gebruiksaanwijzing staan. Raadpleeg ook alle andere hand-
leidingen die met de RITCHEY-producten worden meegeleverd.
Bewaar alle handleidingen van veiligheidsrelevante componenten
(stuur, bar ends, ...).

Uw directe contactpersoon voor alle thema’s die in deze gebruiks-
aanwijzing staan, is in ieder geval uw RITCHEY-specialist die uw
vragen vakkundig kan beantwoorden. Voor de verwerking van uw
claim dient u de aankoopbon te overleggen.

In geval van een defect of een garantieclaim is uw rijwiel-
handelaar bij wie u het RITCHEY-product hebt aangeschaft,
uw aanspreekpunt. RITCHEY heeft exclusieve overeenkomsten
met alle contractpartners voor de afwikkeling van garantieclaims.
Als uw RITCHEY-product niet via een erkende RITCHEY-specialist
(bijv. via een veilingsite op internet) heeft gekocht, hebt u geen recht
op schadeclaim bij RITCHEY en moet u zich tot de betreffende
verkoper wenden.

Aanwijzingen over slijtage

Onderdelen aan fietsen zijn onderhevig aan slijtage die ondanks
verzorging en onderhoud, wordt veroorzaakt door het gebruik van
de fiets en de weersomstandigheden, zoals bijv. regen, modder, stof
en zand. Sommige onderdelen moeten regelmatig worden verzorgd
en onderhouden, maar ondanks het beste onderhoudsprogramma
zullen alle componenten vroeg of laat niet langer bruikbaar zijn. Dit
is afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik en de gebruiks-
voorwaarden.

De volgende RITCHEY-onderdelen die met name onderhevig zijn
aan slijtage door gebruik zijn niet in de garantie inbegrepen:

rubber handvatten en stuurlint die beide ontvankelijk zijn voor druk,
slijtage en verontreiniging.

RITCHEY International
Via Cantonale 2

CH- 6916 Grancia-Lugano Sparks, NV 89431 Taichung 407
European Authorized Representative RITCHEY Design Inc. Taiwan R.O.C.
Obelis s.a Sales & Warranty Office

Bd. Général Wabhis 53
1030 Brussels, BELGIUM

Neem contact op met uw nationale distributeur. Een lijst vindt u onder www.ritcheylogic.com.

RITCHEY Corporate HQ’s
620 Spice Island Drive

575 Old County Road
San Carlos, CA 94070

RITCHEY Design Inc.Taiwan Branch
22-1,#123 Chungang Rd. Sec 3

Vrijwillige fabrikantgarantie

RITCHEY-producten worden met grote zorgvuldigheid ontwikkeld,
met de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd en uitvoerig gecontro-
leerd. Onze producten worden als deel van onze interne kwaliteits-
controle geinspecteerd en voldoen aan de strenge standaards. Zij
worden echter ook door externe, neutrale testlaboratoria gecon-
troleerd.

Daarom geven wij voor de landen van de EU, afgezien van wettelijke
regelingen, op alle RITCHEY-producten een vrijwillige garantie op
fabricage- en verwerkingsfouten voor een periode van 2 jaar vanaf
de aankoopdatum.

Voor de Noord-Amerikaanse markt geven wij, afgezien van wet-
telijke regelingen, een vrijwillige garantie op fabricage- en ver-
werkingsfouten van | jaar vanaf de aankoopdatum (uitgezonderd
handvatten en stuurlint, zoals hierboven aangegeven).

De fabrikantgarantie geldt alleen voor de eerste koper onder over-
legging van de aankoopbon, waarop aankoopdatum, adres van de
specialist en modelaanduiding vermeld moet zijn.Voorwaarde voor
de garantie is gebruik volgens de voorschriften.

Uitgesloten is schade door slijtage,

* verwaarlozing (slechte verzorging en onderhoud),

* ongevallen

* overbelasting door te grote belasting,

* ondeskundige montage en behandeling zoals

* wijziging van de onderdelen (bijv inkorten van het stuur).

De aanwijzingen in deze en alle andere RITCHEY-

gebruiksaanwijzingen worden met zorg opgesteld om de
levensduur van RITCHEY-producten te verhogen. Alle garanties
vervallen, als montage-handleidingen niet worden opgevolgd en/
of als de regelmatige inspecties en onderhoudsintervallen niet
worden aangehouden.

Bij aanspraak op de garantie behoudt RITCHEY zich het recht voor
om het op dat moment actuele model in de beschikbare kleurstel-
ling te leveren - en bij niet-beschikbaarheid het opvolgende hoog-
waardiger model. Montage- resp. ombouwkosten, zoals mogelijke
toebehoren (door gewijzigde maten) worden in geval van garantie
niet vergoed.

De garantie geldt niet voor arbeids- en transportkosten, noch voor
kosten die uit gebreken voortvloeien.

In geval van een defect is altijd uw RITCHEY-specialist uw
contactpersoon.

Wijzigingen in technische gegevens, in de tekst en in de illustra-
ties zijn voorbehouden.

© Nadruk, vertaling en verveelvoudiging of enig ander gebruik,
bijv. via elektronische media, ook gedeeltelijk is zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Tekst en concept:

Zedler — Institut fiir Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
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