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Aanwijzingen voor de gebruiksaanwijzing

Schenk extra aandacht aan onderstaande symbolen.

A Dit symbool wijst op mogelijke gevaren voor uw leven en

uw gezondheid wanneer u zich niet houdt aan de vereiste
handelingen respectievelijk wanneer de betreffende voorzorgs-
maatregelen niet worden getroffen.

A Dit symbool waarschuwt u voor verkeerde handelingen
die materiéle schade en/of schade aan het milieu kunnen
berokkenen.

A Dit symbool kenmerkt informatie over de juiste behande-
ling van het product of het gedeelte in de gebruiksaanwij-
zing dat uw bijzondere aandacht vergt.

In de gebruiksaanwijzing worden bovenstaande mogelijke gevolgen
niet telkens herhaald als een van die symbolen opduikt!

Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van een RITCHEY-onderdeel. U
hebt een goede keuze gemaakt. Wij van RITCHEY ontwikkelen,
testen en fabriceren onze producten met te grootst mogelijke toe-
wijding om de hoogst mogelijke productiestandaard te bewaren.
Zoals alle hoogwaardige sportmaterialen moeten ook de onder-
delen van RITCHEY zorgvuldig worden gemonteerd, liefst door
een vakman.Alleen zo kan een optimale werking en duurzaamheid
voor lange tijd worden gegarandeerd. Wij adviseren u zich door
een ervaren monteur in uw RITCHEY-speciaalzaak te laten bijstaan.
Wij bevelen ook het gebruik aan van RITCHEY-onderdelen samen,
indien dat mogelijk is, om de optimale werking en belastbaarheid
te garanderen. Onze fabricagetoleranties voor de combinatie van
onderdelen worden zorgvuldig bewaakt tijdens de productie en
kwaliteitscontrole voor een eenvoudige en stressvrije montage.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor
gebruik, verzorging, onderhoud en montage.

Lees deze gebruiksaanwijzing, te beginnen bij de algemene infor-
matie, zorgvuldig door. Daarna kunt u het hoofdstuk met het door
u aangeschafte resp. gebruikte onderdeel of het onderdeel dat u
wilt gaan gebruiken, apart doornemen. Een soepele montage en een
storingsvrij gebruik staan dan niets meer in de weg.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Als u de fiets of het onder-
deel verkoopt, uitleent of dergelijke, geef dan de gebruiksaanwijzing
altijd door aan de nieuwe eigenaar.

Bij RITCHEY-onderdelen moeten, zoals bij alle lichte onderdelen,
een paar bijzonderheden in acht worden genomen. Zorg voor een
zorgvuldige montage en gebruik volgens de voorschriften. De door
RITCHEY gebruikte materialen zijn erg sterk en duurzaam, d.w.z.
ze kunnen een grote belasting verdragen, terwijl de onderdelen zelf
weinig wegen. Toch kunnen de materialen ook breken, waarbij het
onderdeel misschien voor de breuk slechts weinig van vorm ver-
andert. Eventueel opgetreden overbelastingen kunnen tot schade
leiden die niet door duidelijk herkenbare verbuigingen kunnen
zichtbaar zijn. Na een overbelasting bijv. door een ongeval kunnen
de onderdelen het bij verder gebruik laten afweten, wat tot een val
met onvoorziene gevolgen voor uw gezondheid kan leiden. Daarom
moet u de controleaanwijzingen in het betreffende hoofdstuk lezen
en daarna in geval van een probleem uitvoeren. Raadpleeg bij twijfel
uw RITCHEY-specialist.

Voor de eerste rit — Gebruik
volgens de voorschriften

De RITCHEY road-pedals en cranksets (@) zijn bestemd voor
gebruik bij race- en triatlonfietsen en hun specifieke functies.

Mountainbikepedalen (b) en cranksets zijn bestemd voor gebruik
bij cyclo-cross-, trekkingfietsen en mountainbikes en hun specifieke
functies. Ze zijn echter niet geschikt voor freeride, dual slalom,
downhill, sprongen en soortgelijke toepassingen.

De pedalen mogen niet op vaststaande spinningfietsen of ergome-
ters worden gebruikt! De pedalen zijn geschikt voor een maximaal
fietsergewicht van |10 kg inclusief bagage, zoals bijvoorbeeld een
rugzak.

Voor alle RITCHEY klik- resp. systeempedalen hebt u speciale fiets-
schoenen nodig waarvan in de zolen de schoenplaajtes (“cleats”)
kunnen worden geintegreerd. De schoenen voor mountainbike en
racefiets hebben verschillende bevestigingssystemen voor schoen-
plaatjes. “Cleats” voor racefietspedalen kunnen niet aan mountain-
bikeschoenen worden bevestigd en omgekeerd. Vraag uitvoerig
advies bij de keuze van geschikte schoenen voor uw toepassings-
gebied.

Breng nooit modificaties of wijzigingen aan op pedalen of cranks.Vijl
of boor geen gaten in componenten, omdat dat de structuur ervan
verzwakt en de garantie dan vervalt.

Let er op dat u uw pedalen altijd zo instelt, dat uw voeten goed vast
zitten en toch altijd snel uit de binding kunnen worden losgemaakt.
Controleer voor iedere rit de toestand van de schoenplaatjes. Als
deze slijtagesporen vertonen, neem dan contact op met uw vakhan-
del en gebruik de pedalen en schoenen dan niet totdat uw hande-
laar de onderdelen heeft gecontroleerd of vervangen.

A Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw
RITCHEY-specialist.

A Indien uw cranks of pedalen knarsende of krakende gelui-

den maken of uitwendige beschadigingen vertonen, zoals
kerfjes, scheuren, deuken, verkleuringen enzovoort, mag u de fiets
niet meer gebruiken. Laat deze dan zorgvuldig door uw RITCHEY-
specialist controleren en evt. de onderdelen vervangen.

Gebruik, omgang van de
pedalen op de fiets

De pedalen zorgen voor de verbinding tussen u en de fietsaandrij-
ving. Let er daarom op dat u steeds de juiste schoenen, d.w.z. speci-
ale fietsschoenen met passende schoenplaatjes draagt.

De RITCHEY-mountainbikepedalen zijn altijd voor gebruik aan
weerszijden geschikt.

Bij de RITCHEY-systeempedalen voor racefietsen is het klikmecha-
nisme altijd aan een kant uitgevoerd; dankzij de overeenkomstige
gewichtsverdeling bevindt het pedaal zich echter steeds in een stand
waarbij u gemakkelijk kunt opstappen.

Zet eerst de punt van het schoenplaatje op het pedaal en trap ver-
volgens op de horizontale pedaalbody. De schoen zet zich dan vast
met een duidelijk hoor- en voelbare klik (c).

Het gemakkelijkst klikt u de schoenen vast, als pedaal / crank zich in
de onderste stand bevindt (d).

De verbinding wordt bij RITCHEY-pedalen ontkoppeld door een
draaiing van de hiel naar buiten (e).
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Door de vaste verbinding in de ingeklikte toestand kan het pedaal
door de vaste houding van de voet ook worden verschoven resp.
weggetrokken. Dat vergemakkelijkt een soepel doortrappen en
verbetert de krachtoverbrenging in sterke mate in vergelijking met
pedalen met open pedaalkooi. Anders dan bij pedalen voorzien van
pedaalhaken en —riemen, bestaat echter altijd de mogelijkheid de
voet door een draaiing van de hiel los te maken uit het pedaal — dat
is vooral een veiligheidsvoordeel bij plotseling optredende gevaar-
lijke situaties (a).

A De losklikkracht van de pedalen kan worden ingesteld.
Lees hiervoor hoofdstuk “Instelling van de losklik-
kracht van de pedalen.”

Oefen het opstappen op de pedalen, het vastklikken in de pedalen
en het loskoppelen van de verbinding door uw voet naar buiten
te draaien. Doe dat eerst een poosje als de fiets stilstaat, verfijn
uw techniek pas verder in een verkeersarme straat.Wij adviseren u
daarbij tegen een muur of iets dergelijks te leunen.

Bij eerste rijpogingen of na langere ritten met de nieuwe pedalen
kan het voorkomen dat u nog niet vertrouwd bent met de onge-
wone beweging waarmee u uw voeten moet losmaken uit de peda-
len en dat daarom niet lukt. Omvallen uit een stilstaande positie kan
het gevolg zijn en in het verkeer kan dit tot gevaarlijke botsingen
met andere verkeersdeelnemers leiden. Om dit te voorkomen moet
u zich er in de beginfase op concentreren dat de schoenplaatjes
loskomen van de pedalen voordat de fiets tot stilstand is gebracht.

A Let erop dat pedaal en schoenzool steeds vrij van vuil en
andere vreemde deeltjes zijn, anders is veilig vast- en los-
klikken niet verzekerd — gevaar voor vallen.

A Maak u voor de eerste rit vertrouwd met het op- en
afstappen van de pedalen door eerst in veilige stilstand
en met een voet het vast- en losklikken uit te proberen. Oefen
daarna op een verkeersarme plek zo mogelijk met een zachte
ondergrond.

Algemene montageaanwijzin-
gen

In principe is de montage van de pedalen en de cranks een zaak
voor de vakman. Deze stappen dienen voor uw eigen veiligheid
alleen door een bevoegde RITCHEY-specialist te worden uitge-
voerd. De volgende aanwijzingen moeten altijd afzonderlijk in acht
worden genomen. Niet nakomen van de voorschriften kan tot
gevolg hebben dat de onderdelen niet goed werken wat een ern-
stige val of letsel kan veroorzaken.

De montage van niet bij elkaar passende onderdelen kan ertoe
leiden dat de klemming niet werkt wat een ernstige val tot gevolg
kan hebben.

Wij adviseren altijd zowel pedalen als cranks van RITCHEY te
gebruiken, omdat die op elkaar zijn afgestemd. Als u besluit een
onderdeel van een andere fabrikant te gebruiken, moet u de hand-
leiding van de fabrikant met het oog op de maten doornemen,
want deze moeten kloppend zijn om een betrouwbaar gebruik
met RITCHEY-onderdelen te bereiken.

RITCHEY stelt zich niet aansprakelijk voor problemen die voortko-
men uit de combinatie van RITCHEY-onderdelen met onderdelen
van een andere fabrikant.

Als u zich niet helemaal zeker voelt van de montage, neem dan con-
tact op met uw RITCHEY-specialist. Deze zal vaststellen of de fout
kan worden verholpen of het onderdeel moet worden vervangen.

A Beschadigde onderdelen mogen in geen geval gebruikt
worden.

Montage van de cranksets en
kettingbladen

Vraag uw specialist u te helpen bij instelling en eerste montage van
de crankset en de kettingbladen! Als u het zelf wilt proberen, lees
dan het volgende hoofdstuk zorgvuldig door.

Let erop dat RITCHEY-cranks voor het gebruik met Shimano Octa-
link trapassen bestemd zijn. Vet de as (c) en de crankbouten in.
Breng de crank voorzichtig aan op de as, zodat de veeltand zich
vastgrijpt.

Draai de crankbout pas vast als de beide partners verdraaivast in
elkaar grijpen. Volg ook de montageaanwijzingen van de fabrikant
van de trapas.

Nadat de cranks zijn gemonteerd en met een momentsleutel en
het juiste aandraaimoment zijn vastgezet, controleert u of beide
crankeinden en de kettingbladen voldoende afstand tot de liggende
achtervork hebben (d).

RITCHEY-cranks worden montageklaar met aangeschroefde ket-
tingbladen geleverd.Als u nieuwe kettingbladen wilt monteren, advi-
seren wij u dringend originele reserveonderdelen van RITCHEY te
gebruiken.

Let erop dat de kettingbladen goed aan de crank zijn bevestigd. De
anti-glijpin van de ketting aan het grote kettingblad moet achter
de crankarm liggen. De kleinere kettingbladen moeten zo worden
aangebracht, dat de ketting niet tussen deze kleine kettingbladen en
de binnenkant van de crankarm kan worden vastgeklemd.

Draai de ingevette bevestigingsbouten (e) en holle moeren met de
hand vast en controleer of de beide kettingwielen rond lopen voor-
dat u ze met de momentsleutel kruiselings tot een aandraaimoment
van 7 tot 9 Nm vastdraait (f).

Overschrijd nooit het aangegeven aandraaimoment!

Controleer het aandraaimoment na 200 - 400 km rijden
en daarna opnieuw elke 2.000 km. Losse bouten of pedaalassen
kunnen een ongeval veroorzaken.

Technische gegevens:

Steekcirkel racefiets 130 od. 110 mm
Steekcirkel MTB 104/64 mm
Aanbevolen kettinglijn racefiets 43,5 mm
Aanbevolen kettinglijn MTB 50 mm
Pedaalschroefdraad 9/16“ x 20 TPI
Aanbevolen aandraaimomenten:

Bouten kettingblad 7-9 Nm
Crankbout 30-40 Nm
Pedaalassen 35-40 Nm
Schoenplaatjes aan de zool 4-6 Nm

a Alle aandraaimomenten zijn slechts richtwaarden. Houd

u ook aan de fabrikantgegevens van de door u gebruikte
onderdelen. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw
RITCHEY-specialist.

A Gebruik de fiets niet langer tot het onderdeel is ver-
nieuwd. In geval van twijfel adviseren wij u het onderdeel
te vervangen.

Gebruik van een momentsleutel

Om twee onderdelen zo veilig mogelijk aan elkaar vast te zetten,
achten wij van RITCHEY het gebruik van een momentsleutel (b)
noodzakelijk.

A Te los of te vast gedraaide bouten kunnen ertoe leiden
dat het onderdeel niet goed werkt en kan daarom een
val tot gevolg hebben. Houd u altijd aan de aandraaigegevens van
de fabrikant. Als u geen hoogwaardige momentsleutel tot uw
beschikking hebt, ga dan naar uw RITCHEY-specialist.
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Montage van de pedalen

Vraag uw specialist u te helpen bij instelling en eerste montage van
het pedaalsysteem! Als u het zelf wilt proberen, lees dan het vol-
gende hoofdsstuk zorgvuldig door.

Voordat u de pedalen monteert, moet u zich ervan verzekeren dat
de pedaalschroefdraad op de crank past. Oudere fietsen, maar ook
BMX-fietsen, hebben niet de gebruikelijke standaardschroefdraad
9/16* x 20 TPI.Vraag in geval van twijfel uw RITCHEY-specialist om
advies.

Vet de schroefdraden in de crankarmen, de pedaalschroefdraden en
de contactvlakken van de pedaalassen in met een montagepasta (a).

Breng de as van de rechter pedaal met de vingers aan en draai deze
een paar slagen met de wijzers van de klok mee, voordat u hem met
een pedaalsleutel resp. een lange |5-mm steeksleutel vastdraait (b).

De schroefdraad aan het linker pedaal draait naar links. Breng de as
ook met de vingers aan en draai de as tegen de wijzers van de klok

in. Draai deze daarna met de pedaalsleutel vast (c).

Het aanbevolen aandraaimoment ligt tussen 30 - 35 Nm.

Sommige fabrikanten van cranks leveren afstandsringen
mee met de cranks. Gebruik deze eventueel volgens de
handleiding van de fabrikant van de cranks.

Overschrijd nooit het aangegeven aandraaimoment!

Controleer het aandraaimoment na 200 - 400 km rijden
en daarna opnieuw elke 2.000 km. Losse pedaalassen kunnen een
ongeval veroorzaken.

Instelling van de losklikkracht

van de pedalen

Met een inbussleutel kunt u de losklikkracht van de RITCHEY-
systeempedalen instellen.

Stel de veerspanning bij racefietspedalen in met de onder liggende
instelbout (d).

Stel de veerspanning bij mountainbikepedalen in met de achter lig-
gende instelbout (e).

Stel de losklikkracht zo in, dat de verbinding tussen schoen en
pedaal op elk gewenst moment los kan worden gemaakt. In het
begin is het raadzaam de losklikkracht lager in te stellen, zodat u
eraan gewend raakt. Na de gewenningsfase kan een sterkere span-
ning meer voordelen bieden. Probeer het uit en oefen na verande-
ren van de spanning het op- en afstappen, zoals boven beschreven.

A Een te hoge spanning van de houdveren kan ertoe leiden
dat het klikmechanisme de schoen niet meer ontkoppelt
— gevaar voor ongevallen.

Montage van de schoenplaatjes
aan de schoenen

Controleer vooraf of het bevestigingspatroon van het schoenplaatje
op de boorgaten in de zool van uw fietsschoen past. Het is raad-
zaam de schoenplaatjes door uw RITCHEY-specialist te laten aan-
brengen, als u dat nog nooit eerder hebt gedaan.

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de driehoekige resp. spitse
kant van de schoenplaatjes altijd naar de schoenpunt moet wijzen
(f). Schoenplaatjes en schoenzolen hebben een bepaald instelgebied.
De positie van de schoenplaatjes kan dus worden aangepast aan uw
afmetingen en behoeften.

Bevestig het schoenplaatje zo op de schoen dat de bal van uw voet
boven de pedaalas staat (g).
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De voet moet tijdens het trappen zijn natuurlijke positie innemen.

Bij de meeste mensen wijst de hiel dan een beetje naar binnen (a).

Zoek de voor u geschikte positie van het schoenplaatje door de
plaatje op de schoen, zo nodig meerdere keren los te maken en
weer te verschuiven.

Draai ten slotte de bouten van de schoenplaatjes met een moment-
sleutel met een aandraaimoment van 4 tot 6 Nm vast (b).

A Lees ook de handleiding van de schoenenfabrikant met de
aanvullende aanwijzingen voor de bevestiging van de
schoenplaatjes.

A Let erop dat de door u gekozen schoenen compatibel
zijn met uw RITCHEY-pedalen. Niet alle schoenen passen
op de pedalen. Grote verschillen zijn er vooral tussen mountain-
bike- en racefietsschoenen. Laat u daarom door uw RITCHEY-
specialist van advies dienen.

A Fiets alleen met een pedaalsysteem dat soepel vastklikt
en losklikt. Functioneert het pedaal niet naar behoren
of is het schoenplaatje erg versleten, dan loopt u het risico te
vallen omdat de schoen onverwacht vanzelf losschieten kan van
het pedaal. In andere gevallen komt de schoen dan weer moeilijk
of helemaal niet meer los.

Onderhoud, reiniging en ver-
zorging van de pedalen

De pedalen worden montageklaar geleverd en alleen de losklik-
kracht moet afzonderlijk worden ingesteld. De lagers van de
pedalen zijn gesmeerd en zo ingesteld, dat onderhoud nauwelijks
vereist is. Reinig de pedalen niet met een harde waterstraal, want
dat beschadigt de vetvulling aan de binnenkant en kan de lagers
verontreinigen. Controleer regelmatig of de pedalen speling maken
met de lagers of zwaar kunnen worden gedraaid. Als dat het geval
is, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Reinig de pedalen met water en een zachte doek. Gebruik even-
tueel een niet schurende zeep om vuil te verwijderen. Reinig het
klikmechanisme regelmatig, d.w.z. eventueel voor iedere rit, van vuil
en modder. Smeer de open liggende veren en lagerpunten van de
beweegbare delen met olie, bijvoorbeeld eenmaal per maand (c).

Verwijder hardnekkige olie- of vetvlekken van harde oppervlakken
met een reinigingsmiddel op basis van petroleum. Gebruik geen
ontvettingsmiddel dat organisch oplosmiddel (d.w.z. aceton, trichlo-
roethyleen, methylchloride etc.) bevat. Dergelijke chemische reini-
gingsmiddelen kunnen de oppervlakken of de substructuur van het
materiaal aantasten!

Nadat uw fiets is gedroogd, moet u de gelakte metalen of carbon
oppervlakken met in de handel verkrijgbare harde was inwrijven.
Poets de onderdelen nadat de was goed is opgedroogd. Zo blijven
uw pedalen er jarenlang mooi uitzien (f).

A Let bij het reinigen op scheuren, krassen, materiaalverbui-
ging of —verkleuringen. Neem in geval van twijfel contact
op met uw RITCHEY-specialist. Laat beschadigde onderdelen
onmiddellijk vervangen om een veilig gebruik te garanderen.

Let erop dat de bevestigingsbouten van de schoenplaatjes

altijld met het juiste aandraaimoment zijn vastgedraaid,
want met een losse schoenplaatje afstappen, is nagenoeg onbe-
gonnen werk — gevaar voor vallen.

Controleer het aandraaimoment van de schoenplaat-

jebouten en pedaalassen na de eerste 200 - 400 km rijden
en daarna steeds na elke 2.000 km. Losse pedaalassen of schoen-
plaatjes kunnen een ongeval veroorzaken.

Kraken en piepen van schoenplaatjes is vaak op te lossen door een
beetje vet aan de contactpunten tussen de schoenplaatjes en het
pedaal aan te brengen (d).

Schoenplaatjes zijn onderhevig aan normale slijtage door gebruik.
Als deze alleen met moeite vast- of losklikken, moeten zij worden
vervangen.

Controleer vooral kunststof schoenplaatjes regelmatig op slijtage.
Als de schoenplaatjes aan voor- of achterkant erg dun worden en
sikkelvormig spits toelopen, moeten ze beslist worden vervangen.
Een wankele stand op de pedalen wijst meestal op slijtage van de
schoenplaatjes of van de schoenzool (e).

Vervang de schoenplaatjes alleen door originele RITCHEY-onder-
delen. Schoenplaatjes van andere fabrikanten kunnen ertoe leiden
dat het mechanisme vastraakt en niet meer kan ontkoppelen —
gevaar voor vallen.

Controleer na het vervangen van de schoenplaatjes altijd de losklik-
kracht en stel deze eventueel opnieuw in.

A Als de pedalen tijdens het rijden piepen of knarsen, moet
u de contactpunten tussen de schoenplaatjes en de peda-
len smeren. Piepen en knarsen kan ook een teken zijn van slijtage.

A Rij niet met versleten schoenplaatjes, de schoenen
kunnen plotseling losraken uit de pedalen.

Let erop dat pedaal en schoenzool steeds vrij van vuil en
andere vreemde deeltjes zijn. Reinig ze en smeer het klik-
mechanisme regelmatig met olie.

Onderhoud, reiniging en ver-
zorging van de cranksets

De cranksets worden montageklaar geleverd. Reinig de cranks niet
met een harde waterstraal, want hierdoor kan de vetvulling aan de
binnenkant van de trapas beschadigen. Controleer regelmatig of de
bevestigingsbouten van de kettingbladen en de crankbouten met het
opgegeven aandraaimoment zijn bevestigd.

Controleer de slijtagetoestand van de kettingbladen als u een
nieuwe ketting monteert. Een nieuwe ketting kan eventueel over de
tanden van de kettingbladen en tandwielen glijden, wat tot een val
of ongeval kan leiden.

Controleer het aandraaimoment van de bevestigingsbou-

ten van de kettingbladen en van de bouten, die de cranks
met de trapas verbinden, na de eerste 200 — 400 km en daarna
steeds elke 2.000 km. Losse kettingbladbouten en crankbevesti-
gingsbouten kunnen een ongeval veroorzaken.

Reinig de crankset met water en een zachte doek. Gebruik even-
tueel een niet schurende zeep om vuil te verwijderen. Verwijder
hardnekkige olie- of vetvlekken van harde oppervlakken met een
reinigingsmiddel op basis van petroleum. Gebruik geen ontvettings-
middel dat organisch oplosmiddel (d.w.z. aceton, trichloroethyleen,
methylchloride etc.) bevat. Dergelijke chemische reinigingsmidde-
len kunnen de oppervlakken of de substructuur van het materiaal
aantasten!

Nadat uw fiets is gedroogd, moet u de gelakte metalen of carbon
oppervlakken met in de handel verkrijgbare harde was inwrijven.
Poets de onderdelen nadat de was goed is opgedroogd. Zo blijft uw
crankset er jarenlang mooi uitzien (f).

A Let bij het reinigen op scheuren, krassen, materiaalver-
buiging of —verkleuringen. Neem in geval van twijfel con-
tact op met uw RITCHEY-specialist. Laat beschadigde onderdelen
meteen vervangen.

,’ (e)

R

min.2 mm

RITLCHE Y



Wettelijke aansprakelijkheid
voor verborgen gebreken

Volgende de Europese wet consumentenbescherming kunt u als
koper binnen de eerste twee jaar na de aankoopdatum volledig
recht doen gelden op wettelijke aansprakelijkheid bij verborgen
gebreken. In Noord-Amerika gelden deze rechten voor het eerste
jaar na de aankoopdatum.Volgens deze wet staat uw RITCHEY-spe-
cialist ervoor garant dat uw onderdeel vrij is van gebreken die de
waarde of de deugdelijkheid ervan beinvioeden.

Deze 2-jaarse regeling geldt alleen in landen die het EU-
voorstel hebben geratificeerd. Informeer bij uw rijwiel-
handelaar naar de regelingen in eigen land.

Voorwaarde voor een mogelijke wettelijke aansprakelijkheidsclaim
bij verborgen gebreken is het gebruik van de fiets volgens de voor-
schriften (zie hoofdstuk “Voor de eerste rit”).

Uitgesloten is schade door slijtage, verwaarlozing (gebrekkige
verzorging en onderhoud), ongeval, overbelasting door te hard
vastdraaien, door ondeskundige montage en behandeling en door
verandering aan de onderdelen.

Volg alle montagehandleidingen en aanvullende aanwijzingen van
producten van andere productfabrikanten die samen met RITCHEY-
producten worden gebruikt zorgvuldig op, vooral opgaven van
aandraaimomenten en informatie over onderhoud. Lees alle hand-
leidingen met betrekking tot gedrag en controle zoals die in deze
gebruiksaanwijzing staan. Raadpleeg ook alle andere handleidingen
die met de RITCHEY-producten worden meegeleverd. Houd u
altijd aan alle handleidingen voor de vervanging van veiligheidsrele-
vante componenten, bijvoorbeeld zadelpen, stuurpen enz.

Uw directe contactpersoon voor alle thema’s die in deze gebruiks-
aanwijzing staan, is altijd uw RITCHEY-specialist die uw vragen vak-
kundig kan beantwoorden.Voor de verwerking van uw claim dient u
de aankoopbon te overleggen.

In geval van een defect of een garantieclaim is uw rijwiel-
handelaar bij wie u het RITCHEY-product hebt aangeschaft,
uw aanspreekpunt. RITCHEY heeft exclusieve overeenkomsten
met alle contractpartners voor de afwikkeling van garantieclaims.
Als uw RITCHEY-product niet via een erkende RITCHEY-specialist
(maar bijv. via een advertentiesite op internet) heeft gekocht, hebt
u geen recht op schadeclaim bij RITCHEY en moet u zich tot de
betreffende verkoper wenden.

Aanwijzingen over slijtage

Onderdelen aan fietsen zijn onderhevig aan slijtage die ondanks ver-
zorging en onderhoud, wordt veroorzaakt door het gebruikt van
de fiets en de weersomstandigheden, zoals bijv. regen, modder, stof
en zand. Sommige onderdelen moeten regelmatig worden verzorgd
en onderhouden, maar ondanks het beste onderhoudsprogramma
zullen alle componenten vroeg of laat niet langer bruikbaar zijn. Dit
is afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik en de gebruiks-
voorwaarden.

Het volgende RITCHEY-onderdeel dat met name onderhevig is aan
slijtage door gebruik, is niet in de garantie inbegrepen:

De schoenplaatjes zijn onderhevig aan slijtage vanwege het smeer-
middel in de pedaallagers. De kettingbladen van de crankset zijn
onderhevig aan slijtage door afslijten veroorzaakt door ketting en
steenslag.

RITCHEY International
Via Cantonale 2

Bd. Général Wabhis 53
1030 Brussels, BELGIUM

RITCHEY Corporate HQ’s
620 Spice Island Drive

CH- 6916 Grancia-Lugano Sparks, NV 89431 Taichung 407
European Authorized Representative RITCHEY Design Inc. ebagiioe
Obelis s.a Sales & Warranty Office

575 Old County Road
San Carlos, CA 94070

Neem contact op met uw nationale distributeur. Een lijst vindt u onder www.ritcheylogic.com.

RITCHEY Design Inc.Taiwan Branch
22-1,#123 Chungang Rd. Sec 3

Vrijwillige fabrikantgarantie

RITCHEY-producten worden met grote zorgvuldigheid ontwikkeld,
met de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd en uitvoerig gecontro-
leerd. Onze producten worden als deel van onze interne kwaliteits-
controle geinspecteerd en voldoen aan de strenge standaards. Zij
worden echter ook door externe, neutrale testlaboratoria gecon-
troleerd.

Daarom geven wij voor de landen van de EU, afgezien van wettelijke
regelingen, op alle RITCHEY-producten een vrijwillige garantie op
fabricage- en verwerkingsfouten voor een periode van twee jaar
vanaf de aankoopdatum.

Voor de Noord-Amerikaanse markt geven wij, afgezien van wet-
telijke regelingen, een vrijwillige garantie op fabricage- en verwer-
kingsfouten van één jaar vanaf de aankoopdatum.

De fabrikantgarantie geldt alleen voor de eerste koper onder over-
legging van de aankoopbon, waarop aankoopdatum, adres van de
specialist en modelaanduiding vermeld moet zijn.Voorwaarde voor
een schadeclaim van de vrijwillige fabrikantgarantie is dat de fiets
volgens de voorschriften van RITCHEY-producten wordt gebruikt.

Uitgesloten is schade door:

*  slijtage

»  verwaarlozing (slechte verzorging en onderhoud)
e ongeval

*  overbelasting door te sterk vastdraaien

*  ondeskundige montage en behandeling

*  wijziging aan de onderdelen

RITLCHE Y

De aanwijzingen in deze en alle andere RITCHEY-

gebruiksaanwijzingen worden met zorg opgesteld om de
levensduur van RITCHEY-producten te verhogen. Alle garanties
vervallen, als montagehandleidingen niet worden opgevolgd en/
of als de regelmatige inspecties en onderhoudsintervallen niet
worden aangehouden.

Bij aanspraak op de garantie behoudt RITCHEY zich het recht voor
om het op dat moment actuele model in de beschikbare kleurstel-
ling te leveren - en bij niet-beschikbaarheid het opvolgende hoog-
waardiger model. Montage- resp. ombouwkosten, zoals mogelijke
toebehoren (door gewijzigde maten) worden in geval van garantie
niet vergoed.

De garantie geldt niet voor arbeids- en transportkosten, noch voor
kosten die uit gebreken voortvloeien.

In geval van opgetreden defecten is uw RITCHEY-specialist altijd uw
contactpersoon bevoegd om uw verzoek te behandelen.

Bij vragen dient u contact op te nemen met uw nationale vertegenwoor-
diger. Een lijst van alle distributeurs vindt u onder www.ritcheylogic.com.

Wijzigingen in technische gegevens, in de tekst en in de illustra-
ties zijn voorbehouden.

© Nadruk, vertaling en verveelvoudiging of enig ander gebruik,
bijv. via elektronische media, ook gedeeltelijk is zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Tekst en concept:

Zedler — Institut fir Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
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