
E-Motion

Informasjon:

Serie: OLED-display

Feilkode: Vis melding: Beskrivelse: Trinn:
Motorfeil Nødmodus koblet inn. Intern feil. Kontakt elsykkelforhandleren din.

M. Overoppheting Motorhjelp slås gradvis av. Motoren er for varm.
La motoren avkjøles og prøv den ut under normale 
omstendigheter.

C. Overoppheting Motorhjelp slås gradvis av. Motoren er for varm.
La motoren avkjøles og prøv den ut under normale 
omstendigheter.

Motorfeil Motorhjelp slås øyeblikkelig av. Intern feil. Kontakt elsykkelforhandleren din.
 

Serie: Sire-E display

Feilkode: Vis melding: Beskrivelse: Trinn:
33 Nødmodus koblet inn. Intern feil. Kontakt elsykkelforhandleren din.
41 Nødmodus koblet inn. Feil på hastighetsindikator. Kontroller magneten på bakhjulet.
48 Nødmodus koblet inn. Feil på hastighetsindikator. Kontroller magneten på bakhjulet.

40 Motorhjelp slås gradvis av. Motoren er for varm.
La motoren avkjøles og prøv den ut under normale 
omstendigheter.

37 Motorhjelp slås gradvis av. Motoren er for varm.
La motoren avkjøles og prøv den ut under normale 
omstendigheter.

36 Motorhjelp slås øyeblikkelig av. Intern feil. Kontakt elsykkelforhandleren din.
35 Motorhjelp slås øyeblikkelig av. Intern feil. Kontakt elsykkelforhandleren din.

Serie: Active 36V 1-5-systemer

Feilkode: Beskrivelse: Trinn:
`01 Kommunikasjonsfeilvisning/kontroller/hastighetssensor. Ta kontakt med forhandleren din.
`02 Visning av kommunikasjonsfeil. Ta kontakt med forhandleren din.
`03 Kommunikasjonsfeilvisning/kontroller/batteripakke. Ta kontakt med forhandleren din.
21 Strømmen er for høy. Ta kontakt med forhandleren din.
22 Feil med gass-spaken. Ta kontakt med forhandleren din.
23 Motorfasefeil. Ta kontakt med forhandleren din.
24 Motorens halleffektsensorer er defekte. Ta kontakt med forhandleren din.

Nødmodus kobles inn, med moderat motorhjelp med en begrenset strøm på opptil 15 km/t maksimum, 
avhengig av valgt hastighet.



30 Kommunikasjonsfeil. Ta kontakt med forhandleren din.


