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Legende: "*" Anderungen gegeniiber Vorlaufer n.a. = nicht anwendbar - n.v. = nicht vorden

1  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Kugellagerfett
Artikel Nr.: (identisch mit) 300550/300555/300560 in verschiesteVerpackungsgréfRen
Verwendung der Zubereitung: Schmierfett
Anschrift des Herstellers/Lieferanten: Gessert & Sohn
Siemensstr. 17 40721 Hilden

Telefon: 02103 /51681 Telefax: 02103 / 51682
eMail: info@hanseline.de

Auskunftgebender Bereich: Betriebsleitung

Notfallauskunft: wie vor oder nachste Giftinformationszentrale

*2 Mogliche Gefahren
Besondere Gefahrenhinweise
fir den Mensch: Siehe auch Punkt 11 und 15
Zubereitung ist nicht als gefahrlich eingestuftSmne der
Richtlinie 1999/45/EG.
fur die Umwelt: Siehe Punkt 12.

*3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chem. Bezeichnung

% Bereich Symbol R-Satze EINECS, ELINCS
Registrungsnummer DNEL NEC
(ECHA)

Fettsaureseife 36/38

1-<20 Xi

Zinkalkyldithiophosphat

0,1-2 Xi/N 41-51-53 272-028-3

Text der R-Satze siehe Punkt 16.

4  Erste-Hilfe-Mallnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besondere Gesundheitsgefahrdung bei
bestimmungsgemalem Gebrauch.

Nach Einatmen: n.a. Person Frischluft zufuhren und je nach SymptikArzt
konsultieren. Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péitdns.
Verunreinigte, getrankte Kleidungsstiicke unverzlgént-
fernen, bei Hautreizung (Rotung etc.), Arzt korisuén.

Nach Augenkontakt: Bei gedffnetem Lid reichlich mit Wasser spiilen. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Daténbla
mitfihren.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzt aufsuchen.
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*

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung
Geeignete Loschmittel: Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid, Sand, kein Wiasse
verwenden.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:Wasservollstrahl

Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine  Im Brandfall kdnnen sich bilden: Explosionsfahiganipf/Luft-
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: gemische, Kohlenoxide, Stickoxide

Besondere Schutzausristung fur die Brandbe-  Umluftunabhaniges Atemschutzgerét. Je nach Braifiadgro
kampfung: Ggf. Vollschutz

Sonstige Hinweise: Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den betidedl
Vorschriften entsorgen.

*6 Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Siehe Punkt 13 sowie personliche Schutzausristuniglse Punkt 8.

Personenbezogene Malinahmen: Fir ausreichende Belufung sorgen.Augen- und Hatkd
sowie Inhaltation vermeiden. Keine produktgetrankte
Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren.

Umweltschutzmanahmen: Bei Entweichung gré3erer Mengen eindammen.
Nicht in die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Gnasser
gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universatte-
mittel) aufnehmen, und gemanl Punkt 13 entsorgen ode
mechanisch aufnehmen.

*7 Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Punkt 6.
Fir gute Raumluftung sorgen. Essen, Trinken, Raycdmwvie
Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum veenotvor
den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Die
allgemeinen HygienemaRnahmen im Umgang mit Cheraikal
sind anzuwenden. Hinweise auf dem Etikett sowie
Gebrauchsanweisung beachten.

Anforderung an Lagerraume und Behélter: Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufganggerh.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschloszgern.

Besondere Lagerbedingungen: siehe Punkt 10

*8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzaugstung

Expositionswerte

Chem. Bezeichnung: Mineraligbel % Berhic
AGW: 5mg/m3 (TLV-ACGIH) Spb.-Uf. 10mg/m3VL-ACGIH) -

BGW: - Sonstige Angaben: -

Chem. Bezeichnung: Grundoélnicht spezifiziert % Bereich
AGW: ** 70ppm (350mg/m3) Spb.-Uf. **4 -

BGW: - Sonstige Angaben: -
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AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare FoaktA = Alveolengangige Fraktion. Spb-Uf. = Spitbegrenz-
ung — Uberschreitungsfaktor (1-8) und Kategor;i)(ir Kurzzeitwerte. ,.= =* = Momentanwert. Katege (I) =

Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertinestend ist oder atemwegssensibilisierende Staffer (Resorptiv
wirksame Stoffe.

BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpuskkeine Beschréankung, b) Expositionsende, bzw.
Schichtende, c¢) bei Langzeitexposition: nach mem vorangegangenen Schichten, d) vor nachfoldgetacht,

e) nach Expostitionsende: ... Stunden. Sonstige BetrgaARW=Arbeitsplatzrichtwert, H=hautresorptiv. &n
Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltuoig AGW u. BGW nicht befirchtet zu werden. Z= Risiko der
Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des A®d/des BGW nicht ausgeschlossen werden(s.Nr2.7TRGH
DFG= Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Komroigsi

AGS= Ausschuss fur Gefahrstoffe

**= Der Grenzwert fur diesen Stoff wurde durch @RGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehotietiem
Ziel der Uberarbeitung.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arligsplatz

Fur gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokalsa\lgung oder allgemeine Abluft erreicht werdenlskdiés nicht
Ausreicht, um die Konzentration unter den Arbdétsmrenzwert (AGW) zu halten, ist ein geeeignétiemschutz zu
tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefigind.

Die allgemeinen Hygienemaflnahmen im Umgang min@kadien sind anzuwenden. Vor den Pausen und Heifs-
Ende Hande waschen. Von Nahrungsmitteln, Getrankdr-uttermitteln fernhalten.

Atemschutz: Im Normalfall nichterforderlich.

Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (A®/, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Osterreich)

Filter A— P2 (EN 141)

Handschutz: Empfehlenswert, Schutzhandschuhe aus Nitril (EN) 374
Augenschutz: Gegebenenfalls, Schutzbrille dichtschlieRend reites-
Schildern (EN 166)

Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe BM, 3
langarmelige Arbeitskleidung)

Zusatzinformation zum Handschutz — Es wurden k&sts durchgefihrt. Die Auswahl wurde bei Zubergjtnach
bestem Wissen und uber die Informationen der tastalffe ausgewahlt. Die Auswahl wurde bei Stoffen den
Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet. Digigtige Auswahl des Handschuhmaterials muss B#achtung
der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und derddagion erfolgen. Die Auswahl eines geeignetenddelnuhs ist
nicht nur vom Material, sondern auch von weite@eralitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller etstéller
unterschiedlich. Bei Zubereitungen ist die Besigikeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberebhe und muss
deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden. Die gefaurchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beinut3hand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
keine Daten vorhanden
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*9 Physikalische und chemische Eigenschaften
Erscheinungsbild
Form: pastos
Farbe: hellbraun
Geruch: charakteristisch
Sicherheitsrelevante Daten
Schmelzpunkt/Schmelzbereich (in °C): 180 (TP)
Flammpunkt ( in °C): > 100
Dichte @/ml): ~ 0,90
Loslichkeit in Wasser: unléslich
*10 Stabilitat und Reaktivitat
Zu vermeidende Bedingungen: siehe Punkt 7. Stabil bei bestimmungsgemafem Gefbrad
sachgerechter Lagerung. Vor Feuchtigkeit schitzen.
Zu vermeidende Stoffe: siehe Punkt 7ZKontakt mit starken Oxidationsmittel und andere
Chemikalien meiden.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: siehe Punkt 5.
*11 Angaben zu Toxikologie
Akute Toxizitat/ primare Reizwirkung
an der Haut: Austrocknung der Haut. Bei langer anhaltender undf od
wiederholter Kontakt kann zu Reizerscheinungen fithre
am Auge: keine Reizwirkung
Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt
zusatzliche toxikologische Hinweise: Bei bestimmungsgemafliem Gebrauch und bei Beachturgpihe
Umgang mit Mineraldlprodukten dblichen Vorsichtsméf$nan
sind keine besonderen Gefahren durch das Produhbek
12 Angaben zur Okologie

Allgemeine Hinweise:

WGK 1 - Selbsteinstufung nach VwVwS. Produkt nichdas
Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisatdangen
lassen.
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*13 Hinweise zur Entsorgung
Getrankte verunreinigte Putzlappen, Papier odgarasches Material stellt eine Brandgefahr darmo@ kontrolliert
Gesammelt und entsorgt werden.
Abfallschlissel- Nr. EG: 13 02 05 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- Batimierdle
auf Mineral6lbasis
20 01 26 Ole und Fette mit Ausnahme derjenigenydier
20 01 25 fallen
Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungegrand der voraussichtlichen Verwendung des Prahulduf-
Grund der speziellen Verwendung und Entsorgungsmmtheiten beim Verwender kdnnen unter Umstandem au
Andere Abfallschliissel zugeordnet werden. (2008/&G, 2001/119/EG, 2001/573/EG)

Empfehlung fir das Produkt: Ortliche behérdliche Vorschriften beachten. Zumspa! auf
geeigneter Deponie ablagern oder zu geeignetenstenbngs-
anlage bringen.

Empfehlung fir die Verpackung: siehe Punkt 13. Ortlich behérdliche Vorschrifterabhten.

14 Angaben zum Transport

Landtransport ADR/GGVS und RID/GGVE: kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen
Lufttransport ICAOQ/IATA: kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen

*15 Vorschriften

Kennzeichnung
GefStoffV/EG-Richtlinien: nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften
Klassifizierung nach VbF: entfallt

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefahrdend
Selbsteinstufung nach VwvVwS vom 17.05.1999.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsmafigevender
erhaltlich.

*16 Sonstige Angaben
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt imeferiustand.
Lagerklasse nach VCI: 10
Uberarbeitete Punkte: 1-16 (REACH)
Nachfolgende Satze stellen die ausgeschriebergite der Ingredienten (benannt inn Punkt 3) dar.
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
41 Gefahr ernster Augenschaden.
51 Giftig fur Wasserorganismen.
53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche \fiden haben.

Weitere Informationen: Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stesader
Kenntnisse und Erfahrungen und beschreiben dasiRradf
etwaige Sicherheitserfordernisse. Sie stellen jed@ne
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und beegriikein
vertragliches Rechtsverhaltnis.



